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ARRETE N° 2013— .4 . @2d

portant suverture et organisation d'nee enguéte put jue
du pr  { de Plan de Prévention des Risques d  1ond: om (PPR  ie la commune
de CABE IRES

Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion Hommeur,

VYu le Code de 'Environnement et notamment ses articles L. 562-1 4 9 et R 562-1 4 10
relatifs aux Plans de Prévention des Risques Naturels,

Vu larrété préfectoral n°2010-349-0024 du 15 décembre 2010 portant élaboration d'un
Plan de Prévention des Risques,

Yu le Code de I’Environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants, R123-1 et
suivants relatifs & I'enquéte publique,

VYu le bilan de la concertation préalable,
VYu les avis qui auront été recueillis au cours de la consultation officielle,

Vu la décision n® E13000043/30 de Monsieur le Vice-Président délégué du Tribunal
Administratif de Nimes en date du 27 mars 2013 désignant une commission d'enquéte
pour le projet de PPRi composée ainsi qu'il suit,

Préside
Monsieur Pierre FERTAUD, Ingénicur retraité

imbre titnlaire ;
Madame Anne-Rose FLORENCHIE, Magistrat, retraitée
Monstieur Yves ALLAIN, ingénieur divisionnaire des TPE, retraité
Monsieur Alain GRIMAL, responsable logistique, retraité
Madame Bernadette MICHAUD, enseignante retraitée



Membre suppléant :
Monsieur Georges FIRMIN, Cadre SNCF honoraire

Vu la réunion de concertation avec la commission d'enquéte telle que prévue par le
premier alinéa de l'article R.123-9 du code de l'environnement en date du 21 juin 2013,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,

ARRETE

Article ler : objet, date et durée de I'enguéte

1l sera procédé a une enquéte publique pour une durée de trente-deux jours, du 10
septembre au 11 octobre 2013 portant sur le projet de Plan de Prévention des Risques
Inondation sur le territoire de la commune de CABRIERES.

Article 2 : commissiom d'enguéte

Par décision susvisée de Monsieur le Vice-Président délégué du Tribunal
Administratif de Nimes, a été désigné une commission d'enquéte pour le projet de PPRi
composée ainsi qu'il suit,

Président
Monsieur Pierre FERIAUD, Ingénieur retraité

Membre titulaire :

Madame Anne-Rose FLORENCHIE, Magistrat, retraitée
Monsieur Yves ALLAIN, ingénieur divisionnaire des TPE, retraité
Monsieur Alain GRIMAL, responsable logistique, retraité
Madame Bernadette MICHAUD, enseignante retraitée

Membre suppléant :
Monsieur Georges FIRMIN, Cadre SNCF honoraire

Article 3 : siége de I'enquéte et consuliztion du dossier

Les piéces du dossier ainsi qu’un registre d’enquéte établi sur feuillets non
mobiles, ¢Oté et paraphé par le commissaire enquéteur seront déposés a la mairie de
CABRIERES, siége de 'enquéte, pendant le délai prévu a l'article 1.
Aux jours et heures d'ouverture de la mairie pendant toute la durée de I'enquéte, le public
pourra consulter le dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d’enquéte ouvert a cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enguéteur au siege de l'enquéte.
Elles y seront tenues a la disposition du public et seront consultables et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de I'enquéte.
Nonobstant les dispositions du titre Ter de la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978, le dossier
d'enquéte publique est communicable & toute personne sur sa demande a la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Gard et a ses frais, avant 'ouverture de
l'enquéte publique ou pendant celle-ci.



Article 4 : permanences de la commission d'engugte

Un membre de la commission d'enquéte, au moins, se tiendra a la disposition du
public pour recevoir ses observations écrites et orales au si¢ge de 'enquéte publique, les
jours suivants :

> le 10 septembie 2013 de 9 heures & 12 heures,
* le 11 octobre 2013 de 15 heures & 18 heures.

Article 5 ; informations enviromnementales
Le Plan de Prévention des Risques d'Tnondation de CABRIERES n'est pas soumnis
a I'évaluation environnementale.

Article ¢ : personne responsable du projet, autorit¢ compétente et mature de [a
déeision pouvant étre adoptée au terme de ['cuquéte

La personne responsable du projet auprés de laquelle des informations peuvent étre
demandées est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, par
l'intermédiaire du Service Observation Territoriale Urbanisme et Risques joignable par
téléphone aux numéros suivants : 04 66 62 63 70 ou 04 66 62 64 25.
L'autorité compétente en matiére de PPRi est le préfet de département. Ainsi, a l'issue
des procédures d'enquéte prévues au présent arrété et suite a la prise en compte
éventuelles de modifications dans le document soumis 2 enquéte, le Plan de Prévention
des Risques d'inondation de la commune de CABRIERES sera approuvé par arrété du
Préfet du Gard.

Article 7 : clfture de 'enguéte

A Texpiration du délai d’enquéie prévu a article 1, le regisire d'enquéte sera mis a la
disposition de la commission d'enquéte et clos par elle.
Des réception du registre et des documents annexés, la commission d'enquéte rencontrera,
dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans un procés-verbal de synthése. Le responsable du projet disposera
d'un délai de quinze jours pour produire ses observations ¢ventuelles.

Article 8 : rapport et conelusions

A compter de la date de cléture de l'enquéte, la commission d'enquéte disposera
d’un délai de trente jours pour établir et transmettre au Préfet du Gard un rapport
conforme aux dispositions de l'article R.123-19 du code de l'environnement accompagné
de l'exemplaire du dossier soumis 4 l'enquéte, du registre, des pi¢ces annexées et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées. Ce délai pourra étre reporté & la demande
du Président de la Commission d'Enquéte en application de l'art L123-15 du code de
l'environnement
La commission d'enquéte transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées & madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nimes
Dés la réception du rapport et des conclusions par le Préfet du Gard, ce dernier en
adressera copie 4 la mairie de CABRIERES, siége de I'enquéte publique.



Article 9  Mise 2 disposition et publics on du rapp:  : des conelusions

Pendant un an a compter de la date de cloture de l'enquéte, le rapport et les
conclusions seront:
@ tenus & la disposition du public en mairie de CABRIERES et 2 la
Préfecture du Gard (Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard —
Service de I'Observaticn Territoriale, de I'Urbanisme et des Risques- 89 n Weber
30907 Nimes) aux jours ¢t heures habituels d’ouvertuze ;

publiés sur le site internet de la Préfecture du Gard et accessible avec le

lien suivant : http://www.gard.gouv fr/Publications/Enquetes-publigues

Article 10 : publicité de Fenguéte

Un avis au public, portant les indications contenues aux articles précédents, sera
publié en caractéres apparents quinze jours au moins avant le début de ’enquéte, et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le Département du Gard ("Midi Libre" et "La Marseillaise").
Quinze jours au moins avant I’ouverture de I’enquéte et durant toute la durée de celle-ci,
cet avis sera affiché 4 la mairic de CABRIERES et, dans la mesure du possible, publié
par tout autre procédé en usage dans la commune. Ces publicités incombent au Mane et
seront certifiées par lui.
L'avis au public sera également publié sur le site internet de la Préfecture du Gaid et
accessible avec le lien suivant :

Article 11 : exécutiom du prése  arrété
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard,
Le Maire de CABRIERES,
Le Président de la commission d'enquéte,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.

el o

Fait 4 Nimes, le O D

Le Préfet,
Poui le Préfer,

i sactdiice gendral
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PREFFT DU GARD
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

FAISANT CONNAITRE L’OUVERTURE DE LENQUETE
PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES D'INONDATION DE LA COMMUNE
DE CABRIERES

Par arté n° 2013 196-0027 du 17 juiliet 2013, ig ordiet du Gard a
ardorné Pouveriure de Fonquiie publique sw e projst de plan de
orevertion des risques dinondation de la commune de Cabriéres.

A cai effet, une commission d’'enquéie. composée de M. Flerra
Ferdaud, présidani, Mme Anng-Rose Florenchie, mambre titulaire,
M. Yves Allain, membre titulgire, M. Aair Grimal, membre filulaie,
Mme Bernazette Michaud, membre tfulaire ef M. Georzas Firmir,
membire suppléant, a 4té constituge par le vice-president du tribunal
azminisirafif ds Mimas.

L'=nquéte se oéraulera & 1a mairie de Cabrigres, sicge de Panquéte,
pendant irente-ceux jours. du 10 septambre 2013 au 11 ocobra
2013, aux jours et heurss habiueis o'ouverture. AL meins un des
membres de ja sommission derquéte recavia en maire l&s icurs
suivanis !

- e 10 sepiembre 2013, de 3 heures a ' 2 heures |

-ie 11 sotobre 2013, de 15 heuras a 18 heures.

Chacun pourra consulter le dossier et, scit consigner se5 obsorva-
tigns sur le registre danquéts ouvert A cel sifet en maire, soit les
adresser par sorespendance 3 'a commisston d'enquéie & adresse
de la maire.

La Diragiion Depariemeniaie des Temitoiras of de (& Mer du Gard,
service observating teritorizle Lrbanisme et f15qus, unite tisques
Inondation, est responsable du projet el est, a ce tiira, l'altorite
supres de laqueile des inforirations peuvent &ire demandées aux
numercs suivants - 04.66.62.63.70 ou 04.66.52.64.25.

Toute personne pourra, sur sa demande st a sas frais, obfenir com-
munication du dossier dercuéte publigue auprés de fa Direction
Départemeniale des Territoires ot de la Mer du Gard, autorite com-
pélente pour owsir el organiser Fenquéte dés la publication du pra-
sent arréte,

Derant teute la dusée de lenquéte, les cikces du dossier seront
consuitadies sur fe siwe internet de 1a préfecture du Gard el accessi-
ble avac le icn suivant :

it e garc.gouv.irfPublications/Enquetes-puoligues

A Pexpiraiion du déial dercuéte, kg regisire sera ¢los par le com-
missaire-enguétzuy qui disposera alors de 1rente jours pour etabiis ot
trapsmetire au prefet du Gard son rappert &t ges conclusions moti-
vées. Oe dernier en adressera une copie a la mairie de Cakréres.

Pencant un an & compter de la date de cloture oe l'anquéle, le rap-
port st ies conclusions seront tenus a la disposition du public en mai-
rie de Capriéres et a la préfecture du Gard, Jiraction Depariemeniaie
des Territoires 2t da Ia Mer du Gard, service de l'otsenvation territo-
riale, urbanisme of des risquas, 89, rue Wabar, 30907 .MNimes, aux
jours &t heures haoiluels douverture et publids sur le site internet de
ia grafecturs du Gard et accessible avec le lien suivant:

htip: i gard gouv.t Publications/Enguetes-publiques

A Vissie de ‘a procedurs d'enguéte prévue au présent areid et
suite 3 1a prae en comple de maditications éventuelles resultant de
ferquate publigue sur ‘e documnent présenié au public, 16 plan de
préventon des risgues ainondation de la commune de Cabrigres
sers appiouvg par amete du préfet du Gard.

lait & Nimes, le 17 juiliet 2013,
pour le p|e'fet

le secrétaire genéra),
Jear-Philippe dlssernic.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU GARD

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
faisant connaitre Pouverture de 'enquéte publique
sur le projet de Plan de Prévention des Risques d'inondation

de la commune de CABRIERES

Par arrété n"2013-196-0C27 du 17 juillet 2013, le Préfet du Gard a
ordonné l'ouverture de I'enquéte publique sur ie projet de Plan de
Prévention des Risques d'inondation de Ja commune de CABRIERES.

A cet effet, une commission d'enquéte, composée de Monsieur Pierre
FERIAUD (président}, Madame Anne-Rose FLORENCHIE (membre
titulaire), Monsieur Yves ALLAIN (membre titulaire}, Monsieur Aiain
GRIMAL (membre titulaire}, Madame Bernadette MICHAUD (membre
titulaire} et Mensieur Gecrges FIRMIN {(membre suppléant}, a été
constituée par le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nimes..
L’engquéte se déroulera a la mairie de CABRIERES, siége de I'en-
quéte, pendant trente-deux jours, du 10 septembre 2013 au 11 oc-
tobre 2013, aux jours et heures habitue!s d'ouverture, Au moins un
des membres de la ccmmission d'enquéte recevra en malrie les jours
suivants :

® le 10 sepiembre 2012 de 9 heures & 12 heures;

e le 11 octobre 2013 de 15 heures a 18 heures

Chacun pourra consuiter le dossier et, soit consigner ses observa-
tions, sur ie registre d'enquéte ouvert a cet effet en mairie, soit les
adresser par correspondance & la commission d'enquéte a i’'adres-
se de la mairie.

La Direction Départementale des Territoires et de {a Mer du Gard
(Service Observation Territoriale Urbanisme et Risgue, Unité Risques
Inondation) est responsable du projet et est, & ce fitre, I'autorité au-
pres de laquelle des Informations peuvent étre demandées aux nu-
méros suivants : 04 66 62 63 70 ou 04 66 62 64 25.

Toute persenne poutra, sur sa demande et & ses frais, obtenir com-
munication du dossier d'enquéie publique auprés de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Gard , autorité com-
pétente pour ouvrir et organiser fenquéte dés la publication du pré-
sent arréta.

Durant toute la durée de I'enquéte, les piéces du dossier seront consul-
tables sur le site internet de fa Préfecture du Gard et accessible avec
le fien suivant ;

hitp:fwww . gard .gouv. fr/Publications/Enguetes-publiques

A l'expiration du délai d'enquéte, le registre sera clos par le com-
missaire enquéteur qui disposera alors de trente jours pour établir
et transmettre au Préfet du Gard son rapport et ses conclusions mo-
tivées. Ce dernier en adressera copie a la mairie de CABRIERES.

Pendant un an a compter de la date de cloture de l'enquéte, le rap-
part et les conclusions seront tenus & la disposition du pubfic en mai-
rie de CABRIERES et a la préfecture du Gard (Direction départe-
mentale des Territoires et de la Mer du Gard — Service de 'Observation
Territeriaie, Urbanisme et des Risques- 89 rue Weber 3G¢907 Nimes)
aux jours et heures habituels d’cuverture et publiés sur le site inter-
net de la préfecture du Gard et accessible avec le lien suivant :
hitp:/www.gard.gouv. fr/Publications/Enquetes-pubiigues

Alissue de |a procédure d'enquéte prévue au présent arrété et sui-
te & la prise en compte de modifications éventuelles résultant de I'en-
quéte publique sur le document présenté au public, ie Plan de
Prévention des Risques d'inondation de la commune de CABRIERES
sera approuvé par arrété du Préfet du Gard.

Fait a Nfmes, le 17 juillet 2013
Pour le Préfet,

le secréfaire général
Jean-Philippe d'ISSERNIO
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Liberté « Egalitd - Fraternité
RIEPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU GARD
RAPPEL [AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

FAISANT CONNAITRE L'DUVERTURE DE L’E’NQUI‘ETE
PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES DINONDATION DE LA COMMUNE
DE CABRIERES

Par arrété n° 2013-196-0627 du 17 juillet 2013, le préfet du Gard a
ordonné l'ouverture de l'enguéte publique sur le projet de plan de
préventicn des risques dinondation de la commune de Cabrigres.

A cet sffet, une commission d'enquéte, composée de M, Pierre
Feriaud, président, Mme Anng-Rose Florenchie, membre fitulaire,
M. Yves Allain, membre fitulaire, M. Alain Grimal, membre titulaire,
Mme Bernadette Michaud, membre litulaire et M. Gearges Firmin,
membre suppléant, a &té constituée par le vice-président du tribunal
administratif de Nimes.

L'snquéte se déroulera 2 la mairie de Cabrigres, siége de 'enquéte,
pendant trente-deux jours, du 10 septembre 2013 au 11 actobre
2013. aux jours ef heures habituels d'ouverture. Au moins un des
membres de Ja commission d'enquéte recevra en mairie les jours
suivants :

- le 10 septembre 2013, de 9 heures & 12 heures ;

- te 11 octobre 2013, de 15 heuras & 18 heures.

Chatun pourra conguiter ie dossier et, soit consigner ses cbserva-
tions sur le registre d'enguéte ouverl a cet effet en mairie, soit les
adresser par correspondance & la commission d'enquéte & l'adresse
da |a mairie.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mes du Gard,
service observation territoriale urbanisme et risque, unité risques
inondation, est responsable du projet et est, a ce tilke, l'autorité
auprés de laquelle des informations peuvent étre demandées aux
numéros suivants : 04.66.62.63.70 ou 04.66.62.64.25.

Toute personne pourra, sur sa demande et 4 ses frais, obtenir com-
munication du dossier d'enquéte publique auprés de la Direction
Départementale des Territoires et de ia Mer du Gard, autorité com-
pétente pour ouvrir et organiser 'enguéte dés la publication du pre-
sent arrdte.

Durant toute la durée de 'enquéte, les piéces du dossier seront
consultables sur je site internet de la préfecture du Gard et accessi-
hle avec le lien suivani :

hitp:/www.gard.gouv.i’Publicalions/Enquetes-publiques

A I'expiration du détai d'enquéle, le registre sera clos par le com-
migsaire-enquéleur qui disposera alors de trente jours pour établir et
transmeltre au préfet du Gard son rapport st ses conclusions mati-
véas. Ce dernier an adressera une copie & 1a mairie de Cabrigres.

Pendant un an & compter de la date de cidiure de 'enquéte, le rap-
port et les conclusions seront ienus 2 la disposition du public en mai-
rie de Cabrieres st & la préfecture du Gard, Direction Déparlementale
des Terriloires et de la Mer du Gard, service de 'observation territo-
riale. urbanisme et des risques, 89, rue Weber, 30907 Nimes, aux
jours i heures habituels d'ouverture et publiés sur le site internet de
la préfecture du Gard et accessible avec le lien suivant -

hitp:/Awvew.gard. gouv.fr/Publications/Enquates-publiques

A lissue de fa procédure d'enquéle prévue au présent arrété et
suite & ta prise en compte de modifications évenluelles résultant de
I'enquéte publique sur le document présenté au oublic, le plan de
pravention des risques dinondalion de la commune de Cabriéres
sera approuvé par amdié du préfel du Gard.

" Faita Nimes, le 17 juillet 2013.
pour le préfat

le secrdtairs génaral,
Jean-Philippe dssernic.
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REPUDLICUTE FRANCAISE
PREFET DU GARD

RAPPEL D’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
faisant connaitre "ouverturs de I'engquéte publique
sur le projet de Plan de Prévention des Risques d’inondation
de la commune de CABRIERES

Par arrété n°2013-196-0027 du 17 juillet 2013, le Préfet du Gard a
ordonné l'ouverture de Fenguéte publique sur le proiet de Plan de
Prévention des Risgues d'inondation de la commune de CABRIERES.
A cet offel, une commission d'enquéte, composée de Monsieur Pierre
FERIAUD {président}, Madame Anne-Rose FLORENCHIE (membre
titulaira), Monsieur Yves ALLAIN {membre titulaire), Monsieur Aiain
GRIMAL {membre titulairze), Madame Bernadette MICHAUD (membre
titulaire) et Monsieur Georges FIRMIN {membre suppigant), a éié
constituée par te Vice-Président du Tribunal Administratif de Mimes..
L'enquéie se déroulera & la mairie de CABRIERES, siege de
lenquéte, pendant trente-deux jours, du 10 septembre 2013 au 11
octobre 2013, aux jours et heurss habituels d’ouverture. Au moins un
des membres de la commission d’enquéte recevra en maine les jours
suivants :

le 10 septembre 2013 de 9 heures & 12 heures;

le 11 octobre 2013 de 15 heures & 18 heures

Chacun pourra consulter le dossier et, soit consigner ses observations,
sur le registre d'enquéte cuver & cet effet en mairie, soit les adresser
par correspondance & la commission d'enquéte & f'adresse de la
mairie.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
{Service Observation Territoriale Urbanisme et Risque, Unité Risques
Inondation) est responsable du projet et est, a ce titre, l'autorité auprés
de laquelle des informations peuvent 8tre demandées aux numéros
suivants : 04 66 62 63 70 ou 04 66 62 64 25, -

Toute personne peurra, sur sa demande et & ses frais, obtenir commu-
nication du dossier d'enquéte publigue auprés de la Direction
Dépantemenitale des Territcires et de la Mer du Gard , autorité
compéiente pour ouvrir et organiser I'enquéte dés la publication du
présent arréts,

Durant toute la durde de Penquéte, les piéces du dossier seront
consultables sur le site internet de la Préfecture du Gard et accessible
_avec le lien suivant :
http:/fwww.gard.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques

A Vexpiration du délai d'enquadte, le registre sera clos par le
commissaire engquéteur qui disposera alors de trente jours pour stabiir
et transmettre au Préfet du Gard son rapport et ses conciusions
motivées. Ce dernier en adressera copie a la maiiie da CABRIERES.
Pendant un an a compter de la date de cléture de 'enquéte, ie rapport
ot les conclusians seront {enus a la disposition du public en mairie de
CABRIERES ot 4 la préfecture du Gard (Direction départemontale des
Territoires et de la Mar du Gard — Service de ['Observation Territoriale,
tirbanisme et des Risques- 83 rue Weber 30807 Nimes) aux jours et
heures habituels d'ouverture ei publiés sur le site internet de ia
préfecture du Gard et accessibia avec le lien suivant ;
http:./Avww.gard.gouv.fi/Publications/Enquetes-publiques

A [issue de [a procédure d’enquéte prévue au présent arrété ei suite a
la prise en compte de modifications éventueiles résultant de I'snquéte
publique sur le document présenté au public, le Plan de Prévention

des Risques d'inondation da la commune de CABRIERES sera -

approuvé par arrété du Préfet du Gard.

Fait a Nimes, le 17 juiliet 2013
Pour le Préfet,

le secrétaire général
Jean-Philippe d'ISSERNIO
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Liberié + E‘galiré s« Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIRECTION DEPGRTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE La MER DU GARD

Nimes, le 2 septembre 2013

Service Observation Territoriale
Urbanisme et Risques

Unité Risque Inondation BILAN DE LA CONCERTATION

DU PROJET DE PPRI DE CABRIERES
Référence :
Vos réf

Affaire suivie par : JE BOUCHUT
Tél : 04.66.62.64.28- Fax : 04.66.62.64.80

Objet :Bilan de la concertation relative au PPRI de Cabriéres.

La concertation avec la commune ¢t le public est prévue a l'article 2 de 'arrété
préfectoral n°2010-349-0024 du 15 décembre 2010 portant élaboration du Plan de
Prévention des Risques inondation

Cet arrété prévoit
- la tenue d'une réunion d’information et de travail avec les élus communaux et
notamment afin de présenter la démarche d'élaboration, le contenu et la procédure du Plan de
Prévention des Risques Inondation, d'examiner les cartes d'aléas et des enjeux et recueillir les
différents avis, d'examiner les mesures réglementaires & mettre en ccuvre et de présenter
avant envoi le dossier soumis a l'enquéte publique.
- la mise & disposition de documents d'information relatifs a 1'élaboration du projet :
alaDDTM et sur le site Internet de la DD'TM et recueil des observations
- la tenue d'une réumon publique avec participation du public aux débats.

Deux réunions de présentation générale ont été orgamsées le 21 octobre 2011
{procédure et grands principes des PPRi, restitution de l'aléa de référence) et le 20
décembre 2012 (projet de zonage et réglement) devant les €lus et les partenaires (syndicat
de bassin, etc...).

Adresse Postale : Horaires d'ouverture - 8h30-11h30/13h30-16h30
89 ruc Wéber — CS 52002 : Vendredi 15h30
30907 Nimes Cedex 2 Tél: 04 66 62 62 00— Fax : 04 66 23 28 79

Adresse des Bureaux : 89 rue Wéber — €8 52002
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A l'issue de chacune de ces réunions, un délai de plusieurs mois a été ouvert
pour laisser aux communes qui le souhaitaient l'occasion de signaler toute erreur ou toute
information nécessaire, et de faire valoir tout besoin de réunion de concertation bilatérale.
C'est ainsi que sur les 19 communes du bassin concernées par le Vistre et ses affluents, une
trentaine de réunions bilatérales ont été conduites pour examiner des enjeux localisés ou
des régles spécifiques a la suite des 2 réunions générales précitées. Chaque commune, en
fonction des contraintes et enjeux, a ainsi eu toute latitude pour faire part de ses
observations dans le cadre de la concertation.

Sur ces bases, le projet de PPRi a été mis en ligne sur le site internet de la
DDTM afin de préparer l'enquéte publique.

Quatre réunions publiques, dont l'information a fait l'objet d'une publicité dans
Midi Libre le dimanche précédent les réunions et relayées par voie d'affichage par la
mairie, se sont tenues pour l'ensemble des 19 communes, dont chacune dispose de son
PPRi mais qui sont sous-tendues par une méme étude et une méme démarche. Le public de
toutes les communes était invité aux 4 réunions, réparties de maniére équilibrée sur le
territoire. Elles se sont déroulées en commune d'Uchaud le 12 juin 2013, en commune de
Vauvert le 13 juin 2013, en commune de Bouillargues le 17 juin 2013 et en commune de
Marguerittes le 3 juillet 2013. Ces réunions, destinées a permettre au public d'obtenir toute
information relative a 1'élaboration du document et au déroulement de l'enquéte publique,
et de permettre un large échange sur le risque, la maniére dont chaque PPRi était réalisé et
ses conséquences, ont accueilli au total plus de cent-soixante personnes. Aprés une
présentation générale du dossier par la DDTM, les questions ont porté sur des secteurs
localisés, sur les aléas, sur la délimitation des enjeux et sur la doctrine de prise en compte
du risque inondation dans le département du Gard.

La phase de consultation a été lancée le 12 juin 2013 par la consultation des
Personnes Publiques Associées : conseil municipal, conseil général, conseil régional,
chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestiére. Le centre régional de
la propriété forestiére a émis un avis favorable, le 6 aoiit 2013. La Chambre d'agriculture a
émis un avis défavorable le 8 aofit 2013. Le conseil municipal de Cabriéres, le conseil
général et le conseil régional n'ont pas émis d'avis formel dans le délai imparti, ce qui vaut
avis favorable tacite.

Outre la consultation des Personnes Publiques Associées, vu l'importance des
enjeux géographiques et socio-économiques du projet de PPRI, I'avis du syndicat mixte du
SCOT Sud Gard a été sollicité par courrier en date du 11 juin 2013. Le syndicat mixte du
SCOT Sud Gard n'a pas émis d'avis formel dans le délai imparti, ce qui vaut avis favorable
tacite.

L'ensemble des modalités de la concertation a ainsi été réalisé et le dossier,
considéré comme désormais suffisamment abouti, tant sur le plan technique que sur son
appropriation au travers des modalités de concertation et d'association, est prét a étre
soumis a enquéte publique.

L'enquéte publique est organisée par arrété préfectoral n°2013-196-0027 du 17
juillet 2013. Elle se déroulera du 10 septembre au 11 octobre 2013, en mairie.
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Monsieur le Commissaire enquéteur,

Je me propose de vous faire part des remarques technigues
formulées par les services du Conseill Général relatives au projet de
PPRI sur le bassin versant du Vistre a savoir : Aubord -Beauvoisin -
Bernis -~ Bezouce — Bouillargues — Cabrieres — Caissargues —
Générac — Ledenon — Marguerittes — Mandue! — Mithaud - Poulx -
Redessan - Saint-Gervasy — Uchaud — Vauverti - Vestric et candiac —

Rodilhan,

Ces derniéres sont jointes en annexe du présent courrier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquéteur,
mes salutations distinguées.

Annexe @ Observations technigues

Monsieur Pierre FERIAUD
Président de la commission d'enquéte
PPRi Moyen Vistre Buffaton
Résidence du Bois Fleuri

6 rue Paul Soleillet
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Pierre Fériaud Nimes le 18 octobre 2013
Président de la commission
Denquéte publique
Du PPRi de la Vistrengque

Monsieur le Directeur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
BY rus Weber
30907 Nimes

A l'attention de : MM. J-M Bouchut/ J.Renzoni, M. Bourgoin
Objet: Projet de PPRI de iaVistrenque

PJ: - notifications des observations de 11 communes.
- Les dossiers déposés en mairie
- Les registres d’enquéte

Monsieur Le Directeur

Vous trouverez par commune, en annexe du présent courrier, la notification des
observaticns du public, ainsi que celles des personnes publigues associées et de la
commission d’enquéte.

Ce courrier porte sur les 11 communes suivantes:

Cabriéres, Aubord, Beauvoisin, Bouiliargues, Bernis, Marguerites, Bezouce,
Ledenon, Mandusl, Vestric-candiac, Caissargues

Un 2 eme courrier qui sera daté du 22 octobre 2013 concernera les § autres communes

Chaque notification comprend les parties suivantes:

A- Les observations du public recueillies sur les registres d’enguéte {Ces
observations ont été regroupées sous les 2 thémes suivants :
(1) observations d'ordre général et
(2) observations « @ la parcelie ».)

B- Les observations de la commission d'enguéte

C- Les observations du conseil municipal et les observations de M. le Maire



D- Les observations de la Chambrve d’'Agriculture
E- Les observations du Conseil général
F- Les ohservations du CRPF

Pour chaque commune la notification des observations, {11 notifications) a &té rédigée par
la commission d'enquéte, aprés la cloture de chague enquéte publique.

Dans chague rapport un tableau énumeérera la liste des personnes qui ont émis des
observations et les documents qu'elies ont annexés dans les registres d'enquéte.

Je vous remets egalement:

» Les registres d'enquéte qui ont été déposés en mairie et sur lesquels figurent les
observations du public ainsi que les notes écrites et les documents qui y sont
annexés. lls sont mis & votre disposition pour, si nécessaire, affiner vos réponses
aux observations du public.

» Les notes techniques du bureau Aquabane (1 dossier de 67 pages avec
des documents graphiques et des photos pour la commune de VESTRIC et 1
dossier de 67 pages avec des documents graphiques et des photos pour la
commune de MARGUERITTES). Elles vous permettront éventuellement d'affiner
VOS réponses aux observations.

La commission d’enquéte peut avoir, lors de la rédaction des rapports, besoin de
se référer a ces registres et a ces notes techniques, qui vous sont donc seulement
laissés en communication.

-Les dossiers de PPRi qui ont été déposés en mairie.

La commission d'enquéle souhaite, afin de lui permettre de rédiger sans précipitation ses
rapports et ses conclusions motivées, que la réponse de la DDTM aux observations du
public, lui parvienne, au moins 15 jours avant fa remise des rapports. Elle vous demande
compte tenu du nombre d'observations, de leur importance technique, et de leur qualite,
en conséquence, de prolonger ie délai de remise des rapports d'enquéte,

Je vous prie d'accepter Monsieur le Directeur mes sincéres salutations

1

Le Président de la comnission d'enquéte

"b‘ N T —

Pierre Fé&rian




Mail du Président de la commission a |'autorité compétente pour demander un délai de
remise des rapports (Art L.123-15 du code de I'environnement)
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Bonjour,
Compte tenu de la prolongation des délais de réponse du maitre d’ouvrage aux notifications
des observations, du fait de leur nombre et de leur qualité, nous ne serons pas en mesure de
déposer notre rapport sur I’enquéte publique du PPRi de la Vistrenque, dans le délai de 30
jours a compter de la date de cloture de ’enquéte publique. (Art R.123.19 du code de
I’environnement)
Conformément a I'article L.123-15 de ce méme code, nous demandons donc 4 M. le Préfet
de reporter le délai de remise des rapports.
Nous pensons qu’une période de 15 jours au moins, a partir de la date a laquelle nous
recevrons les réponses de la DDTM aux observations du public est nécessaire a la
commission d’enquéte pour rédiger les rapports et donner ses conclusions

Cordialement

Pierre Fériaud
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementaie
des Territoires et de ta Mer
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Service Observation Tenritoriale
Urbanisine et Risques
Rél -
Affaire suivie par | Mathien Bourgoin
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Le Préfet du Gard

"

a

Monsteur ie Président
de la commission d'enquéte

Monsieur le Président de ia commission d'enquéte,

Le délai de remise des rapports d'enquéte sur les projets de PPRI des comnnes
d' Aubord, Bernis, Beauveisin, Bezauce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Générac,
lL.edenon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy,
Uchaud, Vauvert et Vestric-Candiac fxé par larticle R.123-22 du code de
I'environnement arrive a son terme.

Ce délai étant trop court notamment du fait des vacances dautomne, je vous
informe que ces documents pourront nous étre remis jusqu’au 15 décembre 201 3.

En effet la prolongation de ce délai permettra une analyse précise et exhaustive
des nombreuses remarques qui vous ont été faites durant les périodes d'enquéte qui se sont
cldturées entre le 10 et le 18 octobre 2013.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, I'expression de mes sentiments les
meilleurs.

!
Le-chiel du SeryiceOBservation_ .
Territoriale Urbanisme et Risques -
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Nouveau N° de téléphone UNIQUE pour les services de FEtaf dans Je Gard : 0 8200911 72
au tarif de 11,8 cts d’euro [a minute depuis un poste fixe.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires et de Ia Mer
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Nimes, le i 2 DEL, 203

Le Preéfet du Gard

3

a

Monsieur le Président
de la commission d'enquéte

Monsieur fe Président de la commission d'enquéte,

Le délai de remise des rapports d'enquéte sur les projets de PPRI des communes
d' Aubord, Bernis, Beauvoisin, Bezouce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Générac,
Ledenon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy,
Uchaud, Vauvert et Vestrie-Candiac fixé par l'arficle R.123-22 du code de
l'environnement a été prolongé un premiere fois jusgu'au 15 décembre 2013.

De nombreuses remarques ont été consignées dans les registres d'enquéte des 19
communes. Des rapports de contre-expertise ont €galement ét¢ produits par plusieurs
communes. Nous soubaitons apporter une réponse argumentée a chacune des remarques
soulevées. Pour ce faire, nous devons mener une analyse fine et solliciter le prestataire ayant
conduit {'étude hydraulique pour la production d'éléments complémentaires.

Le délai du 15 décembre ne nous permcttra pas de mener a bien ces analyses et
de vous apporter toutes les réponses utiles a la production de vos rapports d'enquéte.

En conséquence et dans l'objectif de répondre exhaustivement & toutes les
remarques des registres et aux éiéments soulevés dans les contre-expertises, je vous informe
que vos rapports d'enquéte sur les projets de PPRI des communes du Vistre pourront nous
étre remis jusqu’au 31 janvier 2014. La prolongation de ce délai permettra une analyse
précise et exhaustive des nombreuses remarques qui vous oit €té faiies durant les périodes
d'enquéte qui se sont cldturées entre le 10 et le 18 octobre 2013.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, J'expression de mies sentiments les
meilleurs. /,

89 rue Wiher - 30907 NIMES CED

Tél . 04.66.62.62.00 — Fax ; 04.66.23.28.79 — www gurd vouy TF

Nouveau N° de téléphone UNIQUE pour les services de PEtat dans te Gard : 0 820 09 11 72
au tarif de 11,8 cts d'euro la minufe depuis un poste fixe,
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Liberté » Egalité « Fraternitd
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU GARD

Nimes, le

16 AN, 0%

Le Préfet du Gard

a

e Président de

la commission d'enquéte publique

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver en piéce jointe 'analyse de ta DDTM sur les
remarques €mises dans les registres des 19 enquétes publiques de PPRI que vous avez
menées. La DDTM a répondu aux observations de la commission d'enquéte, des personnes
publiques associées et du public pour les communes de Aubord, Beauveisin, Bernis,
Bezouce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Generac, Ledenon, Manduel,
Margueriftes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy, Uchaud, Vauvert et
Vestric-et-Candiac.

Vous pourrez utilement joindre a vos rapports d'enquéte la transmission officielle
de nos 19 analyses et donner votre avis sur les projets de dossier soumis a l'enquéte,
complétés des réponses que nous nous engageons d mettre en ceuvre.

Mes services restent & votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Pour Le Préfet

Le chef du Servies Observation
Territoriale Urbanigme et Risques

i __-'Jeaﬁ—Errnﬁz’%n el Bouchut
.._/I‘\' ( . ‘4 :
GANY

89 rue Weber - 30907 NIMES CEDEX
Tel - 04.66.62.62.00 - Fax : (4.60.23.28.79 — www gard eqguipement-agricul ture. gouy. fr




PPRi de la commune de CABRIERES

Enquéte Publique du 10 septembre au 11 octobre 2013

Réponses de la DDTM aux observations du public, des
personnes publiques associées et de la commission d'enquéte


















['objectif poursuivi par le PPRi ?

2 - Au plan réglementaire, le choix entre crue rapide et crue lente a une incidence
fondamentale puisque, dans le premier cas, l'aléa est estimé fort au-dela d'une hauteur
de submersion de 0,50m, et modéré en dessous, alors que dans le second, cette
distinction s'opére pour une hauteur de 1m.

La commission souhaite que le choix du type de crue (lente ou rapide) soit motive par
des arguments hydrologiques et hydrauliques, qui peuvent ne pas étre identiques pour
chagque commune.

Réponse de la DDTM au point A :

Le Vistre est un cours d'eati a crue rapide

Le guide d’élaboration des plans de prévention des risques inondation elaboré par les

services de I'Etat et approuvé en conférence administrative régionale en juin 2003 et

signé du préfet de region préconise de s'appuyer sur la notion de crue rapide et de crue

lente qui correspond a la vitesse de montée des eaux. Cette vitesse de montée des eaux

est d'une part en relation directe avec la dangerosité de la crue et d’autre part le plus

souvent lige a fa vitesse d’écoutement. Ce guide retient la définition suivante !

- crue rapide ! se produisant sur des surfaces de moins de 5 000 km? pendant 6 a

36 heures avec un temps de concentration de moins de 12 heures pour des
bassins de 1 000 km?

~ crue lente : durant plusieurs jours, elle est due a des pluies longues mais peu
intenses et est générée par un bassin-versant de plus de 5 000 km?

Ce guide précise a l'échelle régionale les principes édictés en 1999 par le guide
méthodologique national sur les PPRI, rédigé par le ministére de 'Aménagement et le
ministere de I'Equipement.

Dans ce guide national, les inondations lentes sont considérées comme des inondations
de plaine a montée lente des eaux (quelques centimeétres par heure) provoguées par des
pluies prolongées sur des sols peu accidentés ou le ruissellement est long a se
déclencher. L'intervalle de temps existant entre le déclenchement de la pluie et Ja montée
des eaux est suffisamment long pour prévoir les territoires qui vont étre inondes et
permettre l'organisation de la gestion de crise. Les territoires soumis aux crues lentes
sont inondes sur plusieurs jours voire plusieurs semaines (Somme 2002, Rhéne 2003,
Seine 1910},

A contrario, les crues rapides ont des temps de concentration courts et ont lieu sur des
bassins versants de petite taille. Ces crues sont la conséquence d'averses intenses
orageuses localisées se produisant notamment en région méditerranéenne. La briéveté
du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend tres difficile
l'anticipation de I'ampleur de la crue et des territoires qui seront inondés. Les risques pour
la vie des personnes et l'intégrité des biens sont d'autant plus élevés qu'un important
charriage de matériaux rend souvent les flots plus destructeurs (destruction d'un pont sur
I'Ouveze en 1992 a l'aval de Vaison la Romaine, rupture partielle du pont de Vestric sur
le Vistre en 2005).

La rapidité de survenance et la difficulté d'anticipation caractérisent les crues du Vistre
sur l'ensemble de son bassin versant. Considérer le Vistre comme un cours d'eau a crue
lente reviendrait a minimiser la soudaineté, la violence et la dangerosité de ses crues et a
sous estimer l'importance des dégats qu'elles peuvent occasionner sur les personnes et
tes biens de toutes les communes du bassin versant.

Par comparaison, on peut noter .

- que la Céze, les Gardons et fe Vidourle, tous trois considérés indiscutablement
comme des cours d’eau a crues rapides, couvrent des bassins plus étendus que



fe Vistre et leur délai de prévenance en aval est bien supérieur a celui de l'aval du
Vistre. Des fors, si ces cours d'eau sont a crue rapide, des cours d'eau plus petits
fe sont égafement.

- Le Lez, fleuve cotier qui irrigue la région monipelliéraine, a des caractéristiques
frés voisines du Vistre . une source a 75m d'altitude {(65m pour le Vistre), un
linéaire de 30km (36 pour le Vistre) donc des pentes tres proches, un
environnement d’abord relativement naturel, puis une traversée urbaine dense,
enfin un environnement plus anthropisé, un bassin de 550km? (hors Mosson)
(480km? pour fe Vistre)... Or le Lez, frappé de forfes crues en 2002, 2003, 2005,
est un cours d'eau a crues rapides, comme ['attestent les documents de gestion
(PAPI. voir site du Syble . hitp:/iwww.syble.fr/syble/presentation-du-bassin-
versant/) ou d'archives. On pourrait reproduire cette analogie avec nombre de
cours d’eau cotiers de la région.

Le Vistre connait le méme régime que les cours d'eau du Languedoc . généralement
calme, il est susceplible de fortes et rapides crues lors d'épisodes appelés « orages
cevenols » lorsqu’if se refrouve grossi des fortes pluies d'autormne ou de printemps. Cette
imprévisibilité et cette rapidité justifient pleinement le caractere de crue rapide.

Dans le Gard, seul le Rhéne est considéré comme un cours d'eau a crue fente : on
S'accordera sur le fait que le Rhone et le Vistre n'ont pas de régimes comparables ! En
Languedoc-Roussillon, le guide d'élaboration des PPRI, évoqué précedemment indique
que la crue lente est due a des pluies longues mais peu intenses sur un bassin de plus
de 5000km? autant de criteres qui ne correspondent pas au Vistre. Concrétement, seulfs
I'Aude et le Rhéne sont rattachés aux crues lentes.

Le choix d'une crue rapide impacte le seuil distinguant aléa fort / aléa moderé

Le choix justifié précédemment de considérer fe Vistre comme un cours d'eau a crue
rapide est indépendant des choix de modélisation effectués. Les debits de pointe et
Fhydrogramme modélisé sont construits a partir des données observées et la
modélisation réalisée répond aux principes de la mécanique des fluides. Le fait de
considérer le Vistre comme un cours d'eau a crue rapide impacte uniquement le choix
des seuils permettant de distinguer ['aléa fort de 'aléa moderé : 0,50m pour les crues
rapides et 1m pour les crues lentes.

Pour les affluents, la crue de référence est construite a partir de méthodes statistiques,
indépendantes du caractere lent ou rapide de la crue.

L'aléa est construit en considerant indépendamment chaque cours d'eau et chague
affluent de sorte que chacun est modélisé en situation de crue de référence sans
concomitance d'une crue de référence sur le cours d'eau principal et d'une crue de
référence sur ses affluents.

Notons que la concomitance de pics de crue enfre un affluent et le Vistre est
d'occurrence rare, ce qui justifie que la modélisation n'ait pas retenu ce choix, mais est
néanmoins possible : le PPRi ne simule pas un événement exceptionnel, ni maximal,
mais une crue forte, Foccurrence centennale étant qualifié de « crue moyenne » par la
Directive Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative & I'évaluation et la gestion
des risques d'inondation.

Notons également que les PPRI des communes voisines déja approuvés, comme ceux
de Nimes, Gallargues et Aimargues en 2012, utilisent les mémes principes d'élaboration
avec un seuil de 50 cm permettant de distinguer l'aléa fort et modeéré. Ces principes
doivent guider 'élaboration des PPR en respectant I'équité entre terrifoires soumis a un
méme aléa, dans le cas présent une crue centennale du Vistre a cinéfique rapide.




B. Définition de la crue centennale

LLa définition de cette crue semble étre basée sur la simultanéité d'événements les plus
pessimistes, (choix de la pluviométrie la plus forte, choix dune configuration sans
ecrétement des bassins de rétention (excepté la carriére de Caveirac), réglementation de
type crues torrentielles....

Cette observation semble confortée par plusieurs études menées sur le bassin du Vistre
au cours des vingt derniéres années et notamment par les conclusions du rapport sur la
qualification de ['‘événement piuvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi en juillet 2006
par le CETE (Centre d'Etudes Technigues de I'Equipement} dont font état en cours
d'enquéte certaines communes

Celui-ci précise: « C'est la succession de deux épisodes, en moins de 72 heures et au
méme endroit, d'une similitude étonnante et touchant la quasi totalité du bassin, qui
donne a I'événement de septembre 2005 un caractére trés exceptionnel et lui confére une
période de retour plus que centennale a I'échelle du bassin ».

1 - Alors que la zone inondable déterminée par I'étude hydrogéomorphologique
représente lenveloppe de toutes les crues majeures et exceptionnelles, comment
expliquer que des secteurs figurent dans la zone de submersion dans la délimitation de
I'aléa centennal modélisé, alors qu'll n'est pas sensé é&tre I'événement le plus pénalisant.

2 — Comment se fait-if que des parcelles non submergées en 2005 soient notées en aléa
modeéré ou fort alors que 2005 constitue un aléa au-dela du retour centennal

3 -Le calcul de la crue centennale, et les résultats de ce calcul sont probablement
différents selon les localisations et notamment selon limpact des affluents et des
ouvrages présents. Dans ces conditions, la commission souhaite que soit justifie
techniquement et de maniére intelligible pour le public, un projet basé sur des
informations uniformes sur tout le long de la vallée du Vistre .

Réponse de la DDTM au point B :

La construction de la crue de référence du PPRI : une crue générée par une pluie de 24h
En termes d'aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que 'événement de
référence a retenir pour le zonage est " a plus forte crue connte et , dans le cas ou celle-
ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére". Ce choix
répond a la volonte :
~ de se référer a des événements qui se sont déja produits, qui sont donc non
contestables et susceptibles de se produire de nouveau, et dont fes pius récents
sont encore dans les mémoires ;
— de privilegier fa mise en sécurité de la population en retenant des crues de
fréquences rares ou exceptionnelles.
La jurisprudence est constante sur cette définition de l'aléa de référence.

/I est important de distinguer une pluie caractérisée par son intensité et sa durée, d'une
crue caractérisée par un débit de pointe et un hydrogramme. Pour analyser comment une
pluie génére une crue, il faut travailler sur une durée de phénomeéne strictement
identique.

Comme l'indique fe guide " Estimation de la crue centennale pour les plans de prévention
des risques d'inondations, Editions Quae, Michel Lang, Jacques Lavabre, 2007 ", la crue
centennale doit éfre construite en fonction du régime des crues du cours d'eau consideré.
Dans le cas du Vistre, 'analyse des crues historiques démontre que le fonctionnement



hydrologique du bassin versant génére des crues d'une durée de 24h. Au-dela de 24h,
l'eau présente dans la plaine inondée commence a se retirer. Ce phénoméne a été
constaté en 2005 puisque entre les 2 pics de crue, les zones inondées ont commencé a
se vidanger. La crue centennale théorique doit donc étre construite & partir d'une pluie de
durée représentative du regime du cours d'eau, pour le Vistre une plujie de 24h.

L'événement pluvieux de 2005 a duré 72 h. Sur cette durée de 72 h, on peut affecter une
période de retour plus que centennale a la pluie. Cependant, cette durée de 72 h ne peut
étre retenue comme représentative des pluies générant les crues du Vistre. Sur 24h,
durée caractéristique des crues du Vistre, les pluies de 2005 ont une période de retour
inférieure a 100 ans.

La caractérisation de la période de retour de la pluie de 2005 a été effectuée par une
analyse des pluies historiques enregistrées par des pluviométres au sol. La loi GEV a
ensuite été utifisée pour statuer sur la peériode de retour des piuies de 2005 et extrapoler
les donnees historiques pour en déduire une pluie de période de retour centennale.
L'utilisation de cette loi a été preférée a d'autres méthodes (SHYREG par exemple) car
elfe utilise des données de pluies réelles enregistrées au sol et permet un ajustement de
qualité sur les données historiques. Cela répond donc au souhait d'étre le plus proche de
la réalite observée. Ce choix se justifie également car fes deux organismes d'Etat experts
dans la compréhension et 'analyse des phénomenes pluiométrigues que sont Météo
fFrance et le Service Frevision des Crues Grand Delta préconisent ['utilisation de la
meéthode GEV.

Par la suite, les hydrogrammes de la crue centennale et de la crue de 2005 ont éte
construits. Le premier géneré par une pluie de 24h, le second par une pluie de 72h. La
crue centennale généree par une pluie de 24h produit des inondations supérieures a la
crue de 2005, confirmant une période de retour de 50 ans de la crue de 2005 sur la partie
aval du bassin versant et inférieure a la décennale sur la partie amont

Dans le cadre de 'élaboration du PPRI de la commune, 'ensemble des études connues
et validées surle bassin versant a été analysé par le bureau d'étude BRLi parmi lesquels
le rapport sur la qualification de I'évenement pluvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi
en juillet 2006 par lfe CETE. Il en ressort que 'événement a prendre en compte pour
I'élaboration du PPRi est un événement centennal car la crue de 2005 est de période de
retour inférieure a la centennale. Pour confirmer ce chofx qui a été validé par fe CETE au
cours de sa prestation d'assistance a mailtrise douvrage, une note spécifique sera
rédigée par fe CETE a ["attention de fa commission d'enquéte et annexé a ce document.

Hydrogéomorphologie et aléa centennal

L'emprise hydrogeomorphologique correspond & ['empreinte maximale des crues
passées qui ont laissé une trace sur fe terrain. If peut arriver localement que ('‘événement
historique connu ou la crue centennale modélisée, atteignent les limites du lit majeur (par
exemple la crue de 2002 sur le moyen Vidourfe}). Les aménagernents anthropiques sur le
territoire (l'implantation humaine dans les vallées, les infrastructures de transport non
transparences au écoulement dans l'axe ou transversales au talweg, les axes
d'écoulement préférentiels et les lits mineurs détournés du it naturel les impacts
topographiques des mutations du parcellaire agricole...) sont souvent des facteurs
aggravants, a l'origine du dépassement localisé de 'emprise hydrogeomorphologique des
cours d'eau en situation de crue de référence (par exemples . terrasse alluviale de
Remoulins inondées par le Gardon en 2002 et site Perrier 4 Vergeze en 2005).

La crue de 2005 a une période de retour infériceure a 100 ans, elle n'est donc pas la crue
de référence pourle PPRI :
Comime explicité précédemment, la crue de 2005 a une période de retour inférieure 4 fa




crue centennale. C'est donc cette derniere qui sert de référence a la cartographie des
aléas du PPRi.

Pour l'élaboration des aléas du PPRI la crue de 2005, la crue de 1988 et la crue
centennale ont toutes les trois été modélisées et leurs zones inondables ont été
comparées. If en ressort que la crue centennale, qui est la plus importante des trois,
produit une zone inondable plus étendue que les autres. La crue centennale prise pour
référence inonde par conséquent des terrains qui n'‘ont pas été inondé en 2005.

It est important d'indiquer, a ce stade, que cetle crue de référence sert aussi de base au
dossier loi sur l'eau du contournement Nimes Montpellier (prolongement ferroviaire de la
ligne LGV). Les études de ce projet se basent sur une crue de projet identique a la crue
de référence du PPRI, ce qui renforce feur légitimité et génerent les obligations de
transparence et de compensation.

Chaque affluent a fait I'objet d'une analyse hydrologique pour le choix de la crue de.
réference

Chaque affluent est modélisé seul (bassin versant par bassin versant) en situation de
crue de référence qui doit étre pour le zonage " la plus forte crue connue et, dans le cas
ou ceffe-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére *. Le
Vistre et chacun de ses affluents a fait I'objet d'une analyse pour identifier si la crue de
reférence est la crue centennale théorique ou une crue historique (1998 ou 2005). Un
synoptique du choix de la crue de référence retenu pour le Vistre et pour chaque affluent
sera gjouté au rapport de présentation .

Traiter I'ensemble du bassin versant du Vistre avec une crue unique serait contrafre a la
doctrine d'élaboration des PPRI et conduirait a minimiser ['étendue de fa crue de
référence a prendre en compte.

C. Utilisation de la méthode « LIDAR ».

Par ailleurs, contrairement aux indications fournies dans le dossier, il semblerait que la
précision des données LIDAR ne soit pas systematiquement de + ou - 8cm comme
indiqué par le maitre d'ouvrage lors de notre entretien préliminaire. L'incertitude semble
atteindre, pour certaines parcelles notamment en milieu urbain, des valeurs sensiblement
supérieures lorsque les mesures sont comparees a des levers topographiques au sol.
Ces incertitudes semblent liées a la présence d'obstacles tels que constructions,
végeétaux, cldtures etc,

Compte tenu des conséguences importantes sur la valeur du patrimoine et sur
l'urbanisation, de la position de chaque parcelle de terrain sur la carte des aléas, il n'est
pas possible et notamment en zone urbaine de béatir un projet cohérent de carte
réglementaire, qui soit une représentation fidéle et incontestable de la realité si les
incertitudes sur la qualité du zonage des aléas sont aussi importantes.

La commission souhaite comprendre les raisons pour lesquelies il n'y a pas eu plus de
vérification sur le terrain des résultats LIDAR plus particulierement en zone urbaine

Réponse de la DDTM au point C :

Les levés Lidar sont précis et proches des leves terrestres produits par des géometres
experts

Le releve par LIDAR, au méme titre que le relevé par photogrammeétrie de précision, en
complément du relevé terrestre réalisé par le cabinet VINCENS (466 profils en travers
des lits mineurs des cours d’eau, 209 ouvrages de franchissement hydrauliques, 48 km
de profils en longs des lignes structurantes, 52 PHE) est jugé suffisamment précis pour
une cartographie au 1/5000 des PPRI.

En préalable a la modélisation hydraulique, les données LIDAR ont été validées par




comparaison d'un échantillon de point du LIDAR avec des relevés terresires (un jeu de
1182 points de contréle au sol, répartis sur l'ensemble de fa zone d'étude devant élre
placées sur terrain nu, homogene et de pente faible). Cefte comparaison a donneé lieu a
la production d'un rapport de synthése par la société FUGRO GEOID SAS concluant que
les écarts mesurés sont de plus ou moins 10cm, ce qui est conforme a la precision
annoncee.

i est important de noter que la précision de + ou — 10 cm est un critére de fiabilité fixe
dans le cadre de ['appel d'offre commercial pour les marches Lidar. Le prestataire
s'engage a ce qu'aucun des points leves ne dépasse cette précision. Les levés terrestres
fournis dans les registres d'enquéte confirment que les points levés par la méthode Lidar
sont beaucoup plus precis et approchent a moins de 3 cm fes valeurs du leve terrestre.
Aucun des levés topographiques terrestres fournis lors de 'enquéte n'a mis en défaut ce
constat. Un cas proposé dans une des enquétes a fait 'objet d'une comparaison et est
Joint en annexe 1. Ce cas est généralisable a tous les levés fournis et montre fa quasi
équivalence entre les résultats fournis par la méthode Lidar et les levés terrestres.

La précision de + ou - 10 cm peut, a la marge, élre approchée dans les secteurs non
urbanisés, ou le couvert végeéetal est important et rend difficile le filtrage. Dans ces
secteurs d'expansion de crue, la précision est suffisante car les enjeux sont faibles et
l'approche par méthode hydrogéomorphologique vient compléter la connaissance du
caractere inondable de la zone. Dans les secteurs urbains, le couvert végétal est peu
dense et la présence de points durs comme les routes, les trottoirs, les places de village
permet un filtrage tres précis permettant de disposer de données topographiques fines.

Les levés Lidar sont avant tout utilisés pour construire fe modéle hydraulique

il est important d'avoir & l'esprit que les données topographiques sont tout d'abord
utilisées pour construire le modeéle hydraulique qui est une représentation en trois
dimensions du territoire.

Le squelette principal du modeéle est basé sur les relevés terrestres de 466 profils
hydrauliques (lit mineur et lit moyen) et 48 km de profils en long des lignes structurantes.
Les données LIDAR permettent quant a elles de compléter les donnees en it majeur.

Les débits qui sont injectés dans ce modéle permettent de disposer d'une cote d'eau en
chaque point de calcul du modéle. Les imprécisions qu'il peut y avoir sur fa topographie
se répercutent sur les cotes d'eau calculées par fe modele. Ces imprécisions ne
remettent pas en cause les hauteurs d'eau, qui sont des valeurs relatives, soustraction
entre la cote d'eau calculée et la cote du terrain naturel issue du levé LIDAR : la
soustraction annule donc l'éventuelle imprécision. En conséquence, la précision de fa
topographie Lidar est suffisante pour disposer de données de hauteurs d'eau fiables
conduisant au zonage d'aléa.

L ‘extrapolation des isocotes indiquées sur le zonage ne permet pas de reconstituer l'aléa
utilisé pour faire le zonage

Dans les registres, en accompagnement de levés terrestres de géomeétres, if est fait une
reconstitution de la cote d'eau par interpolation des isocotes sur lesquels la cote d'eau
calculées par le modeéle est connue et précisée sur la carte de zonage du PPR.

La hauteur d'eau est ensuite estimée par une soustraction brute de la cote d'eau
interpolée et de fa cote du terrain naturel issue du levé terrestre du geometre.

L'erreur d’interprétation ne provient pas de la cote du terrain naturef car celle présentée 4
partir d’un levé de géométre est trés voisine du Lidar utilisé pour le PPR (cf paragraphe
précédent).

L'erreur provient de 'estimation de la cote d'eau utilisée pour en déduire fa hauteur d'eau
au dessus du terrain naturel qui est éfablie par les requérants au moyen d'une
interpolation des isocotes. Or, la détermination de la cote d'eau par interpolation des
isocotes fournit un ordre de grandeur mais en aucun cas une valeur exacte et sert
seulement au calage des planchers lorsque le PPR impose un calage a PHE+30cm.

Ces isocotes sont donc une représentation simplifiée des résultats du modéle pour




permettre l"application opérationnelle des regles du PPR. L'aléa du PPRI n'est pas
déterminé a partir de ces isocotes mais bien a partir des résultats du modéle a chague
point de calcul, beaucoup plus précis que l'information donnée par les isocotes.

Dit autrement, le PPRi a comparé la cote du modéle avec la topographie Lidar en tout
point, et non uniquement sur les isocotes. On pourra utilement se reporter a la nofe
spécifique annexée rédigée pour illustrer la méthode de détermination de I'aléa et des
isocotes.

D. Calage des cartes par rapport aux résuitats des simulations,

Il a été relevé sur de nombreux points du territoire, notamment sur les communes de
Marguerittes et Bernis mais également dans d'autres communes, des incohérences de
calage de carte qui demande a étre rectifiees. Ces erreurs de calage compte tenu de
impact financier et social du classement des parceiles selon Paléa qui les concerne
revétent une importance majeure.

Réponse de la DDTM au point D :

Les cartographies produites dans le dossier sont a une échelfe de validité de 1/5000. A la
marge, il existe des erreurs de calage ou des erreurs ponctuelies inférieures a I'échefle
de validite du document. A partir des registres d'enquéte, les remarques justifiees sur ce
sujet seront prises en compte et entraineront une précision et un ajustement des limites
du zonage.

E. La présentation des documents graphiques

L'examen détaillé des cartes de zonage réeglementaire (et des cartes d'aléa), présentees
pour les PPRi des 19 communes du bassin du Vistre, entraine de la part de la
commission d'engquéte les remarques et questions ci-apres.

Pour ce qui concerne F'aspect purement formel, elle regrette que les plans ne comportent
aucun repere: ni le nom des quartiers et des hameaux, ni celui des cours d'eau générant
l'aléa et les risques, ni l'indication des principales infrastructures (routiéres, ferroviaires ou
hydrauliqgues), ni les équipements essentiels des diverses communes.

Sans remettre en cause le principe d'une cartographie, de l'aléa et du zonage
réglementaire, établie a I'échelle du 1/5000° pour tous les PPRI, cette échelle parait en
inadéquation avec le niveau de précision poursuivi par le Maitre d'Ouvrage dans certains
documents.

Au regard de l'imprécision des levers topographiques qui a été soulevée précédemment,
la commission s'interroge sur le bien-fondé des délimitations représentées tant pour
l'enveloppe de l'aléa (et des risques) que pour la differentiation entre les differents
niveaux de risques (fort, modéré et résiduel).

Ces délimitations aboutissent dans certains secteurs urbains a un "patchwork"de pastilles
rouges et bleues, discontinues ou imbriquées les unes dans les autres, qui semblent
accolées de maniére incohérente et artificielle, sans tenir compte des limites parcellaires
ou de la continuité des routes ou des voies d'écoulement des eaux (fossés et ruisseaux).

De plus, dans ces mémes secteurs, la commission ne comprend pas le choix retenu pour
le dessin des isocotes, qui conduit aussi a des incompréhensions du public et des élus,
voire a des incohérences et des difficultés futures d'application et de traduction dans les
documents d'urbanisme.



Par ailleurs, pourquoi, dans certaines communes, les fracés des profils des PHE ou des
isocotes traversent les zones blanches alors que celles-ci ne sont pas inondabies 7 A
contrario, certaines parties de lits de torrents et cours d'eau classées en zone de risque
ne présentent aucun profil de PHE.

Enfin, pourquoi existe-t-il des zones de risque fort jouxtant directement des zones
blanches, alors que la topographie des lieux ne semble pas présenter de dénivellation
importante entre les deux

Réponse de Ia DDTM au point E :
Lisibilité des plans .

D'expéerience, surcharger la carte de zonage nuit @ sa lisibilité. Le fond cadastral et les
batiments permettent de se repérer.

L'échelle des plans .

L'échelle du 1/5000° est usuellement adoptée pour représenter le zonage des PPRI, elle
sert aussi de base a une large majorité de documents durbanisme (POS et PLU} et au
cadastre. Sa lecture n'est sans doute pas aussi accessible qu'une photo aérienne par
exemple, mais le recalage sur un fond plus accessible générerait des décalages
inacceptables par rapport aux contraintes imposées,

La jurisprudence est constante et considere cette échelle comme adaptée a la juste
représentation du zonage des PPRI.

Précision de la cante de zonage

La qualification de l'aléa est le résuitat du croisement entre la topographie du terrain
naturel et les cotes d'eau calculées pour [aléa de référence. En secteur urbain, la
variation du fterrain nature! et la complexité des écoulements en 2D sur de petils
périmetres induit de nombreux passages d'aléa fort en aléa modeéré qui expliquent la
présence de pastilles en rouge et en bleu. L'analyse des remarques des registres pourra
conduire, si c'est justifié, a faire evoluer le zonage dans ces secteurs.

Les infrastructures et voies d'écoulement des eaux ont été prises en compte dans la
construction du modele de sorte que le zonage dans ces secteurs est la traduction des
hauteurs d'eau réeflement calculées par le modeéle.

La crue s'affranchit des limites parcellaires. Sur une méme parcelle, la variation locale de
la topographie du terrain naturel peut expliquer la présence d'une zone d'aléa fort (+ de
50 cm d'eau) et d’une zone d'aléa modéré (- de 50 cm).

Les isocotes

Concernant les isocotes, une note spécifique a été rédigée a l'attention de la commission
d’enquéte explicitant la méthode utilisée pour identifier les isocotes et les cotes PHE qui
S'y appliquent et proposant de rectifier I'affichage sur certaines cartes de zonage.(cf
annexe?2)

Jonction de zones & risque fort et de zones non inondables

Pour les petits fossés non débordants pour la centennale mais sensibles aux embécles,
une bande forfaitaire fonction de la taille du bassin versant a eté qualifiee comme zone
de danger pour éviter d'exposer des personnes et des biens. Celte bande est en zone de
risque fort et est davantage justifiée par les vitesses que par les hauteurs, justifiant un
aléa fort dans cet axe d’'écoufement et un aléa nul au-delfa.

Dans les autres secteurs, la jonction d'une zone de risque fort et d'une zone non
inondable s'explique par une dénivellation d'un peu plus de 50 cm (présence d'une
infrastructure, d'un fossé ou d’un rembiai).










Annexe 2 : note explicative sur la construction et {'usage des isocotes

Les cartes de zonage du PPRi du Vistre soumises a |'enguéte publigue figurent :
-~ le zonage,
— des isocotes construites & partir des résultats de la modélisation en deux
dimensions (2D).

Modélisation en 2D

Vue en plan Vie en travers

> point oU a été effectud un levé topographigue — la cote du terrain naturei est connue

L'ensemble du secteur traité est maillé et le modele hydraulique calcule une hauteur d'eau
au centre de chaque maille. La connaissance de la cote du terrain naturel au droit de
chaque maille permet de connaitre la hauteur d'eau et la classe d'aléa.

Résultats du modéie hydraulique en 2D Carte des aléas
31,5 : cote d'eau dans la maille issue du modéle hydrauligue hauteur d'eau > 50 cm : aléa fort, F
31,2 : cote du terrain naturel issue des levés Lidar hauteur d'eau < 50 cm : aléa modéré, M
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Annexe3 : Note du CETE Méditerranée justifiant le choix de I’événement de

référence des PPRi des communes du bassin versant du Vistre
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Liberté + Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’EGALITE DES TERRITOIRES MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
ET DU LOGEMENT DU DEVELOPPEMENT DURARLE ET DE 1ENERGIE
Centre d'Etudes Techniques de I'Equipement Aix-en-Provence, le 20/12/13

Meéditerranée

Département Note
Risques Eau Construction
Service Risques Inondations Littoraux et Hydrauliques a DDTM 30

Service Observation Tettitoriale Urbanisme Risques
Unité Risques Inondation

Nos réf. : 10R000147 AMO PPRi Moyen Vistre

Affaire suivie par :Christophe Laroche
christophe.Jaroche@developpement-durable.gouv.fr

Tél. 04422476

wwiw.cete-mediterranee.fr

62 - Fax: 04 4260 79 46

Objet : avis sur la méthode d'estimation des quantiles de pluies dans le cadre du PPRi Moyen Vistre
PJ : note de Météo France. Direction de la Climatologie. OKAPI version 1.2 du 01/10/2007

La DDTM 30 nous a transmis par mail le 3 décembre 2013 les rapports rédigés par la société
AQUABANE intitulés :

- Commune de Vestric et Candiac. Assistance technigue PPRI Vistre, note technique 2. Texte et
annexes. Réf. 2013-003. Version 3 du 5 septembre 2013.

- Communes de Marguerittes. Assistance technique PPRI Vistre, note technique. Texte et
annexes. Réf. 2013-026. Version 2 du 4 octobre 2013.

Ces documents détaillent les remarques sur les rapports techniques produits par BRLi en charge
de I'élaboration du PPR inondation Moyen Vistre (rapport de phase 1 d'avril 2011 et rapport de
phase 2 de janvier 2013), formulées par la société AQUABANE pour chacune des communes
concernées, dans le cadre de l'enquéte publigue en cours,

Cette note n'a pas pour objectif de répondre point par point aux différentes questions posees
dans les documents d'AQUABANE, mais de fournir un éclairage sur la difficile question du choix
de la référence a prendre en compte pour définir I'événement & l'origine des cartes d'aléa.

En préambule, nous faisons un point sur la proposition de choix de la référence effectué par e
CETE Méditerranée lors de sa mission de caractérisation de I'événement de septembre 2005
réalisée au premier semestre 2006.

Ensuite nous discutons des choix possibles de fa référence qui s'offrent dans le cadre d'une
étude telle qu'un Plan de Prévention des Risques Inondation.
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1- La mission du CETE Méditerranée sur la caractérisation de {'événement de septembre
2005 peitEnL U atl

Suite aux inondations de septembre 2005 et en vue de la réalisation du PPRi du Mayen Vistre, la
DDE du Gard a confié au CETE Méditetranée une analyse de cet événement. Cette analyse s'est
déroulée en deux temps :

- phase 1 . analyse est synthése des études antérieures {mai 2006)

- phase 2 : Qualification de I'événement pluvieux des 6 et 8 septembre 2006 (juin/juiliet 2006}

Dans la phase 1, le CETE Méditerranée a produit une analyse critique des études disponible sur
le bassin du Vistre. Dans cette analyse, il est indiqué :

- que les quantiles de pluie 100 ans obtenus par ajustements de lois (principalement de Gumbel)
a la station de Nimes Courbessac, « étaient vraisemblablement influencés par les données
singuliéres et exceptionnelles de 1988 » (page 26 du rapport de phase 1). La pluie du 3/10/1988
est qualifiée d*horsain, c'est & dire de valeur ne pouvant pas étre ufilisée avec les autres valeurs
de 'échantilion des valeurs maximales annuelles.

- que « pour estimer fa période de retour de 'événement de 2005, on propose de retenir les
quantiles de SHYPRE, qui repose sur une analyse régionale, plus robuste que des ajustements
ponctuels » (page 32 du rapport de phase 1). Les quantiles SHYPRE utifisés ici, sont issus d'un
pixel de 1 km? centré sur Nimes.

- que Y'estimation d'un débit de période de retour 100 ans ou d'un débit de crue historique sur le
bassin du Vistre, est illusoire (page 34 du rapport de phase 1). L.a conséguence directe pour e
futur PPRi est quil faudra « utiliser les statistigues de pluie pour qualifier en fréquence
févénement de 2005 » (page 35 du rapport de phase 1).

Dans le rapport phase 2, le CETE Méditerranée utilise pour approcher les périodes de retour des
pluies observées en 2005, les mémes quantiles SHYPRE issus d'un pixel centré sur Nimes. A
l'aide de ces guantiles, la pluie observée le 6 septembre 2005 posséde une période de retour
dépassant la centennale sur le bassin, alors que celle du 8 septembre 2005 est comprise entre
30 et 40 ans. Ceci conduit le CETE Méditerranée a éciire que « c'est fa succession de ces deux
épisades, en moins de 72 heures et au méme endroit,..., qui donne a I'événement de septembre
2005 un caractére exceptionnel et lui confére une période de retour plus que centennafe &
I'échelle du bassin » (page 31 du rapport de phase 2).

Ainsi, dans sa mission de 2006, le CETE Méditerranée avait choisi les quantiles de pluies
SHYPRE disponibles sur un pixel de Nimes comme référence pluviométrique. Ce choix s'est
traduit par une gualification de I'événement de septembre 2005 comme plus que centennale,
pour {a journée du 6 et pour I'épisode de 72 heures.

2-_Recherche d'une pluie de référence dans le cadre de |'étude préalable au PPR
inondation du Moyen Vistre.
Seul le volet pluviométrie nous intéresse ici, conformément aux enseignements tirés dans le
rapport de phase 1 précédemment cité.
Si I'on cherche a estimer la lame d'eau précipitée de période de retour 100 ans (le quantile 100
ans) sur une durée d'un jour en un point donné, plusieurs méthodes sont envisageables. On peut
notamment :
« réaliser un ajustement statistique sur un échantilion de pluies journalieres mesurées a ce
poste,
« utiliser une information basé sur une approche régionale, comme par exemple celle
fournie par SHYREG, méthode développee par IRSTEA d'Aix en Provence et accessible
sur demande auprés de Météo France .
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La premiére possibilité correspond a la méthode historiquement mise en ceuvre pour l'estimation
de guantiles. Elle nécessite une série d'observations (appelée échantillon) la plus longue
possible, par exemple les pluies journaliéres maximales annueltes sur une période de plusieurs
dizaines d'années. Cette méthode conduit & une incenitude sur les quantiles, appelée erreur
d'échantillonnage qui traduit le fait que ia méme méthode utilisée sur un échantillon différent
(mais de méme taille), pourrait donner des guantiles différents. En outre ces quantiles deviennent
plus incertains lorsque f'on cherche des quantiles de période de retour importante, par exemple
100 ans, du fait du nombre limité de valeurs de I'échantiflon et du choix de ia loi de probabilité
utilisée.

Lorsque des mesures existent sur le lieu d'étude (ou & proximité), Météo France recommande de
réaliser un ajustement statistique A I'aide de la loi GEV dés lors que I'on dispose d'au moins 25
années de données'. En outre, Météo France insiste sur le fait qu'a I'estimation du quantile
recherché doit étre associé un intervalle de confiance, traduisant lincertitude sur la valeur
estimée’,

La seconde possibilité est dans sa mise en oeuvre trés efficace, car elle permet de disposer
directement du quantile recherché, sans regarder les observations au poste considéré.

Pour cela la méthode SHYREG utilise & I'échelle nationale, Vinformation de 217 postes
pluviométriques pour décrire le signal temporel de la pluie au pas de temps horaire. Chacune des
9 variahles permettant cette description est alors représentée par une loi de probabilité, ce qui
revient & effectuer 9 ajustements statistiques. Ensuite, un générateur de pluies horaires permet
de construire des séries (virtuelles) de pluie de trés longue durée. Pour cela, 3 variables issues
des séries de pluies journalieres suffisent pour estimer les parameétres du générateur. Ces 3
variables (le nombre moyen d'événements pluvieux par saison, la moyenne des pluies
journalieres maximales des événements par saison, la moyenne des durées des événements
pluvieux par saison), définies sur 2812 postes pluviométriques, ont été régionalisées, c'est a dire
que les zones sur lesquelles chacune de ces variables peut étre considérée comme homogeéne,
ont été définies, Au final, 11 zones homogeénes, pour chacune des 2 saisons (hiver et ét€) ont été
définies.

Ainsi, cette seconde possibilité revient d'une part a exploiter I'ensemble des informations
pluviométriques disponibles & I'échelle nationale et d'autre part & proposer des quanties
cohérents & cette échelie. Les effets d'échantillonnage y sont donc probablement réduits en
comparaison avec « l'approche historique ». lls ne doivent pourtant pas &tre totalement exclus du
fait de la longueur limitée des séries pluviométriques utilisées et des ajustements statistiques
permettant de représenter chacune des 9 variables descriptives du signal de pluie.

Les résultats de la méthode SHYREG sont préconisés par Météo France lorsque les estimations
ponctuelfes ne sont pas disponibles a proximité du lieu d'étude’. Pour Météo France, J'utilisation
des données SHYREG sembile se justifier seulement lorsque la densité spatiale des séries de
mesures fait défaut, ce qui est souvent le cas pour les précipitations a pas de temps fins
(inférieurs a la journée). En effet pour Météo France, « interpolation spatiale des estimations est
un exercice périlleux et déconseilié '» car «les extrémes sont trés dépendants de
I'environnement immédiat du poste de mesure * ».

En outre les résultats de la méthode SHYREG ne sont pas fournis avec un intervalle de
confiance et les événements récents ne sont pas intégrés puisqu'l n'y a pas de mise a jour
prévue des résuitats. Signalons que la période d'observations utilisée dans fa méthode SHYREG
correspond a Tintervalle 1977-2002%.

Des travaux trés récents®, réalisés par Météo France, IRSTEA (développeur de la méthode
SHYREG) et EDF, ont comparé notamment la méthode SHYPRE régionalisé (identique a

1 Source Météo France. Direction de la Climatologie. OKAPI version 1.2 du 01/10/2007
2 Source message électronique d'iRSTEA du 19/12/2013, suite & notre demande de précision formulée
fe 12/12/2013
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SHYREG?Y), aux meilleures séries de données de pluie observée dispanibles en France. Ces
travaux, tout juste révélés (les résultats on été présentés en novembre 2013), doivent encore étre
assimilés par fa communauté des techniciens et des scientifiques. On peut y lire (%) que les
résultats proposés par la méthode SHYPRE possédent, a I'échelle nationale, une bonne
robustesse et une bonne justesse de l'estimation des quantiles. Ces résultats sont toutefois
degradés dans les zones méditerranéennes par « une sous estimation des quantiles estimés par
rapport aux valeurs extrémes observées », A noter, ce biais remarqué a {'échelle globale d'une
« région » ne peut étre analysé poste a poste, car chague valeur extréme observée & un poste
est entachée d'une incertitude sur sa fréquence empirique’ qui rend fa comparaison difficile.

3- Synthése

Finalement, les résultats de chacune des deux approches présentées ci-dessus saverent
entachés d'incertitudes importantes.

I nous sembie que les résultats du projet EXTRAFLO ne remettent en rien en cause [‘approche
SHYREG. Les écarts rencontrés entre ies quantiles SHYREG et les valeurs extrémes observées
dans les zones meéditerranéennes, constituent un argument pour réserver l'utilisation des
guanties SHYREG aux secteurs sur lesquels des estimations ponctuelles ne sont pas
disponibles.

Conformément aux recommandations de Météo France, I'approche retenue dans le cadre du
PPRI Moyen Vistre est celle utilisant un ajustement de lois GEV sur des séries d'observations
locales supérieures a 25 années. Cette approche, menée guelgues années aprés ['événement de
2005, permet de Fintégrer, ce qui la rend plus sécuritaire que si cet événement n'avait pas été
pris en compte. Enfin, des tests ont été menés avec succés, afin de vérifier que fes valeurs les
plus fortes de V'échantiilon, principalement la pluie de 1988, pouvaient étre utilisées pour réaliser
les ajustements (test de la présence de horsain).

La recherche d'une pluie a I'échelle du bassin versant du Vistre s'est ainsi effectuée & l'aide des
séries de données disponibles sur la période commune la plus fongue possible, & savoir 30
années, en 11 postes pluviométriques.

Sur chacun de ces postes pluviométriques, les quantiles de pluie journaliére ainsi estimeés
conférent aux pluies des 6 et 8 septembre 2005 des périodes de retour comprises entre 5 et 50
ans, a l'exception notable du poste de Bernis pour lequel la péricde de retour avoisine les 90
ans®. L'événement de référence pour les études préalables au PPRI moyen Vistre a donc été
défini a l'aide des quantiles centennaux ainsi estimés aux differents postes pluviométriques en
utifisant un abattement spatial de la pluie.

Le charge d'études
Christophe Laroche

Copiea:
CETE Méditerranée /DREC/SRILH : P. Fourmigué, J.L. Delgado

3 Projet ANR-08-RISK-03-01 Prédétermination ds valeurs extrémes de pluies ef de crues (EXTRAFLO).
Programme RISKNAT 2008. Tache Ml : Inter-comparaison des méthodes probabilistes. Rapport 1.1
« Comparaison des méthodes locales pour 'estimation des pluies exirémes » ; Septembre 2012

4 Source message élecironique d'IRSTEA du 19/12/2013, suite & notre demande de précision formulée
le 12/12/2013

5 Annexe 2-1 du rapport de phase 1 du PPRI mayen Vistre (pages 6 & 10)



