


Membre suppléant :
Monsieur Georges FIRMIN, Cadre SNCF honoraire

Vu la réunion de concertation avec la commission d'enquéte telle que prévue par le
premier alinéa de l'article R.123-9 du code de l'environnement en date du 21 juin 2013,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard,

ARRETE

Article ler : objet, date et durée de Femquéte

1l sera procédé a une enquéte publique pour une durée de trente-quatre jours, du 12
septembre au 15 octobre 2013 portant sur le projet de Plan de Prévention des Risques
Inondation sur le territoire de la commune de MILHAUD.

Article 2 : commission d’enguéte A

Par décision susvisée de Monsieur le Vice-Président délégué du Tribunal
Administratif de Nimes, a été désigné une commission d'enquéte pour le projet de PPRi
composée ainsi qu'il suit,

Président :
Monsieur Pierre FERIAUD, Ingénieur retraité

Membre titulaire :

Madame Anne-Rose FLORENCHIE, Magistrat, retraitée
Monsieur Yves ALLAIN, ingénieur divisionnaire des TPE, retraité
Monsieur Alain GRIMAL, responsable logistique, retraité
Madame Bernadette MICHAUD, enseignante retraitée

Membre suppléant :
Monsieur Georges FIRMIN, Cadre SNCF honoraire

Article 3 : siége de Fenguéte et consultation du dossier

Les piéces du dossier ainsi qu’un registre d’enquéte établi sur feuillets non
mobiles, c¢dté et paraphé par le commissaire enquéteur seront déposés a la mairie de
MILHAUD, si¢ge de l'enquéte, pendant le délai prévu a l'article 1.
Aux jours et heures d'ouverture de la mairie pendant toute la durée de I'enquéte, le public
pourta consulter le dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d’enquéte ouvert a cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquéteur au sicge de I'enquéte.
Elles y seront tenues a la disposition du public et seront consultables et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquéte.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, le dossier
d'enquéte publique est communicable a toute personne sur sa demande & la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Gard et a ses frais, avant I'ouverture de
I'enquéte publique ou pendant celle-ci.



Article 4 : permanences de la commission d'enquéte
Un membre de la commission d'enquéte, au moins, se tiendra & la disposition du

public pour recevoir ses observations écrites et orales au si¢ge de l'enquéte publique, les
jours suivants :

= le 12 septembre 2013 de 2 heures & 12 heures,
° le 26 septembre 2013 de 9 heures & 12 heures,
o e 15 octobre 2013 de 14 heures a 17 heures.

Article 5 : imformations envirennementales
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de MILHAUD n'est pas soumis a
I'évaluation environnementale.

Article 6 : personme responsable du projet, auterité compétente et nature de la
décision pouvant étre adoptée au terme de I'enquéte

La personne responsable du projet auprés de laquelle des informations peuvent étre
demandées est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, par
l'intermédiaire du Service Observation Territoriale Urbanisme et Risques joignable par
téléphone aux numéros suivants : 04 66 62 63 70 ou 04 66 62 64 25.
L'autorité compétente en matiere de PPRi est le préfet de département. Ainsi, & l'issue
des procédures d'enquéte prévues au présent arrété et suite a la prise en compte
éventuelles de modifications dans le document soumis a enquéte, le Plan de Prévention
des Risques d'inondation de la commune de MILHAUD sera approuvé par arrété du
Préfet du Gard.

Avticle 7 : cléture de I'enquéte

A Vexpiration du délai d’enquéte prévu a I’article 1, le registre d'enquéte sera mis
a la disposition de la commission d'enquéte et clos par elle.
Dés réception du registre et des documents annexés, la commission d'enquéte
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les
observations écrites et orales consignées dans un procés-verbal de synthése. Le
responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations
¢ventuelles.

Article 8 : rapport et conclusions

A compter de la date de cloture de l'enquéte, la commission d'enquéte disposera
d’un délai de trente jours pour établir et fransmetire au Préfet du Gard un rapport
conforme aux dispositions de l'article R.123-19 du code de I'environnement accompagné
de I'exemplaire du dossier soumis a l'enquéte, du registre, des picces annexées et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées. Ce délai powrra étre reporté 4 la demande
du Président de la Commission d'Enquéte en application de 'art 1.123-15 du code de
l'environnement
La commission d'enquéte transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées a madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nimes
Dés la réception du rapport et des conclusions par le Préfet du Gard, ce dernier en
adressera copie a la mairie de MILHAUD, si¢ge de I'enquéte publigue.






ANNEXE 2

Avis d'enquéte publique
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Liberté + E'gah're' v Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU GARD

Nimes, le 2 septembre 2013

Service Observation Territoriale
Urbanisme et Risques

Unité Risque Inondation BILAN DE LA CONCERTATION

DU PROJET DE PPRI DE MILHAUD

Référence :

Vos réf :

Affaire suivie par : JE BOUCHUT
Tél ; 04.66.62.64.28- Fax : 04.66.62.64.80

Objet :Bilan de la concertation relative au PPRI de Milhaud.

La concertation avec la commune et le public est prévue a l'article 2 de l'arrété
préfectoral n°2010-349-0027 du 15 décembre 2010 Portant révision partielle du Périmétre
d'Application de 1'Article R-111.3 du Code de 1'Urbanisme, valant Plan de Prévention des Risques,
sur le secteur " Moyen Vistre ", approuvé par arrété préfectoral n°94.02945 du 31 octobre 1994.

Cet arrété prévoit :
- la tenue d'une réunion d’information et de travail avec les élus communaux et
notamment afin de présenter la démarche d'élaboration, le contenu et la procédure du Plan de
Prévention des Risques Inondation, d'examiner les cartes d'aléas et des enjeux ct recueillir les
différents avis, d'examiner les mesures réglementaires & mettre en ccuvre et de présenter
avant envoi le dossier soumis a l'enquéte publique.
- la mise & disposition de documents d'information relatifs & I'élaboration du projet :
ala DDTM et sur le site Internet de la DDTM et recueil des observations
- la tenue d'une réunion publique avec participation du public aux débats.

Deux réunions de présentation générale ont €té organisées le 21 o bre 2011
(procédure et grands principes des PPRi, restitution de l'aléa de référence) et le 20
décembre 2012 (projet de zonage et reglement) devant les élus et les partenaires (syndicat
de bassin, etc...).

Adresse Postale : Horaires d'ouverture : 8h30-11h  13h30-16h30
8S rue Wéber - CS 52002 vendredi 15h30
30907 Nimes Cedex 2 Tel: 04 66 62 62 00— Fax ;: 04 6623 28 79

Adresse des Bureaux : 89 rue Wéher — CS 52002
30907  mes Cedex 2



A l'issue de chacune de ces réunions, un délai de plusieurs mois a été ouvert
pour laisser aux communes qui le souhaitaient l'occasion de signaler toute erreur ou toute
information nécessaire, et de faire valoir tout besoin de réunion de concertation bilatérale.
C'est ainsi que sur les 19 communes du bassin concernées par le Vistre et ses affluents, une
trentaine de réunions bilatérales ont ¢été conduites pour examiner des enjeux localisés ou
des régles spécifiques a la suite des 2 réunions générales précitées. Chaque commune, en
fonction des contraintes et enjeux, a ainsi eu toute latitude pour faire part de ses
observations dans le cadre de la concertation,

Pour la commune de Milhaud, trois réunions bilatérales ont été organisées avec
la commune :

— la premiére (9 janvier 2012) avec mes services en présence du Maire et
d'adjoints afin de concerter sur les opportunités fonciéres possibles au regard de la prise en
compte du risque inondation,

— la deuxiéme réunion (26 avril 2012) a porté sur les modalités d'adaptation
pour le projet de PPRI de I'étude hydraulique menée par la commune sur son territoire. A
l'issue de cette réunion, 'étude conduite par le bureau d'étude Safege par extrapolation des
résultats de 1I'étude communale de 2009, a montré un certain nombre d'incohérences. La
DDTM a donc demandé 4 ce bureau d'étude de reprendre son étude & partir de données
topographiques plus précises et pour tenir compte des écoulements en zone urbaine. Une
nouvelle carte d'aléa, plus cohérente et nettement moins contraignante, a ét¢ transmis aux
¢lus lors de la réunion du 20 décembre 2012 ¢t a servi de base 4 I'élaboration du zonage.

— la troisiéme réunion (4 avril 2013) avec Monsieur le Préfet du Gard a abouti
a l'octroi d'une dérogation - demandée par la commune et accordée exceptionnellement au
regard de la situation de la commune vis-d-vis de ses objectifs en mati¢re de logement
social - pour l'ouverture restreinte & l'urbanisation pour des opérations d'ensemble &
vocation de logement, avec une part significative de logements sociaux, de terrains situés
en zone d'aléa modéré, au sud de la tache urbaine, en continuité direct avec 'urbanisation
existante et proche du centre-ville et des équipements publics.

Sur ces bases, le projet de PPRi a été mis en ligne sur le site internet de la
DDTM afin de préparer l'enquéte publique. En plus des nombreuses consultations
quotidiennes sur ce site, 18 avis ont été donnés a différents pétitionnaires comme des
particuliers, des entreprises, des bureaux d'é¢tudes, la préfecture sur des permis de
construire, des déclarations préalables ou de simples demandes d'avis depuis le lancement
du PPRi de Milhaud. Ces avis ont permis de répondre sur la faisabilité des projets a l'aune

de la connaissance de l'aléa et a I'appui des portés a connaissance signés par le préfet du
Gard le 5 décembre 2011 etle 17 décembre 2012.

Quatre réunions publiques, dont I'information a fait I'objet d'une publicité dans
Midi Libre le dimanche précédent les réunions et relayées par voie d'affichage par la
mairie, se sont tenues pour l'ensemble des 19 communes, dont chacune dispose de son
PPRi mais qui sont sous-tendues par une méme étude et une méme démarche. Le public de
toutes les communes était invité aux 4 réunions, réparties de maniére équilibrée sur le
territoire. Elles se sont déroulées en commune d'Uchaud le 12 juin 2013, en commune de
Vauvert le 13 juin 2013, en commune de Bouillargues le 17 juin 2013 et en commune de
Marguerittes le 3 juillet 2013. Ces réunions, destinées a permettre au public d'obtenir toute
information relative a I'élaboration du document et au déroulement de l'enquéte publique,
et de permettre un large échange sur le risque, la maniére dont chaque PPRi était réalisé et



ses conséquences, ont accueilli au total plus de cent-soixante personnes. Aprés une
présentation générale du dossier par l[a DDTM, les questions ont porté sur des secteurs
localisés, sur les aléas, sur la délimitation des enjeux et sur la doctrine de prise en compte
du risque inondation dans le département du Gard.

La phase de consultation a ét¢ lancée le 12 juin 2013 par la consultation des
Personnes Publiques Associées : conseil municipal, conseil général, conseil régional,
chambre d'agriculture et le centre régional de la propriété forestiére. Le conseil municipal
de Milhaud a délibéré le 23 juillet 2013. Le centre régional de la propriété foresticre a émis
un avis favorable, le 6 aolit 2013. La Chambre d'agriculture a émis un avis défavorable le 8
aolit 2013. Le conseil général et le conseil régional n'ont pas émis d'avis formel dans le
délat imparti, ce qui vaut avis favorable tacite.

Outre la consultation des Personnes Publiques Associées, vu l'importance des
enjeux géographiques et socio-économiques du projet de PPRI, l'avis du syndicat mixte du
SCOT Sud Gard a été solliciteé par courrier en date du 11 juin 2013. Le syndicat mixte du
SCOT Sud Gard n'a pas émis d'avis formel dans le délai imparti, ce qui vaut avis favorable
tacite.

L'ensemble des modalités de la concertation a ainsi été réalisé et le dossier,
considéré comme désormais suffisamment abouti, tant sur le plan technique que sur son
appropriation au travers des modalités de concertation et d'association, est prét a étre
soumis a enquéte publique.

L'enquéte publique est organisée par arrété préfectoral n°2013-196-0033 du 17
juillet 2013, Elle se déroulera du 12 septembre au 15 octobre 2013, en mairie.

A lissue de ces trente-quatre jours d'enquéte, les observations relevées dans le
registre et dans les avis émis seront analysées et d'éventuelles modifications pourront étre
apportées au projet de PPRi. Le rapport du commissaire enquéte sera mis en ligne et il
appartiendra alors a Monsieur le Préfet du Gard d'approuver le PPRi de Milhaud, qui
pourra entrer pleinement en action en tant que servitude d'utilité publique.

Le Directeur,

i dean-Fiare ui‘ﬁilﬂ :
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Affaire suivie par

Sabine CHARPIAT

Té&l: 04 66 76 77 35

Fax: 0466 76 79 31
Mail : sabine charpiat@gard.fr

Références
DEEAR/PTISC/N®ING22

Monsieur le Commissaire enquéteur,

Je me propose de vous faire part des remarques techniques
formulées par les services du Conseil Général relatives au projet de
PPRi sur le bassin versant du Vistre a savoir : Aubord -Beauvoisin —
Bernis — Bezouce — Bouillargues — Cabriéres — Caissargues —
Générac — Ledenon — Marguerittes — Manduel — Milhaud ~ Poulx —
Redessan - Saint-Gervasy — Uchaud — Vauvert - Vestric et candiac -
Rodilhan,

Ces derniéres sont jointes en annexe du présent courrier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquéteur,
mes salutations distinguées.

:?/!i e Président,

Pour le Président g Conseil Général
e _Pa dldgation,
be Directéu p%ﬂ:‘ﬁ%‘(ﬁﬁ vironnement et

<" 1" Aménagemdnt Rural
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\
Annexe : Observations technigues

Monsieur Pierre FERIAUD
Président de la commission d'enquéte
PPRi Moyen Vistre Buffalon
Résidence du Bois Fleuri

6 rue Paul Soleillet

30 900 NIMES
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Pierre Fériaud Nimes le 22 octobre 2013
Président de ia commission

D'enquéte publique
Du PFRI de la Vistrengue

Monsieur le Directeur de |a Direction
Départementale des Territoires et de |la Mer
89 rue Weber
30907 Nimes

A l'attention de : MM. J-M Bouchut, J.Renzoni, M. Bourgoin
C sjet de lide! [fistrenque

PJ: -l.es notifications des observations de communes.
-L.es dossiers déposés en mairie
-Les registres d’enquéte

Monsieur Le Directeur

Ce cournier fait suite a celui qui vous avait élé remis le18 octobre dernier. It concerne e
procés-verbal des observations. Vous trouverez par commune :

1)- la notification des observations du public, ainsi que celles des personnes
publiques associées et de la commission d'enguéte pour chacune des 8 communes
suivantes :

Générac, Mithaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint Gervasy, Uchaud, Vauvert,

Au total, les 19 notifications pour chaque commune qui constituent le PPRi de la Vistrenque
vous ont donc ainsi été communiguées.
Chagque notification comprend les parties suivantes:
A- Les observations du public recueillies sur les registres d'enquéte (Ces
observations ont été regroupées sous les 2 thémes suivants :
(1) ohservations d’ordre général at
(2) ohservations « a la parcelle ».)
B- Les observations de la commission d'enquéte
C- Les observations du conseil municipal et les observations de M. le Maire
D- Les observations de la Chambre d'Agricuiture
E- Les cbservations du Conseil général
F- Les observations du CRPF



Pour chague commune la notification des observations, (8 notifications) a été rédigée pair la
commission d'enquéte, aprés la clture de chaque enquéte publique.

2)-les registres d’enquéte qui ont été déposés en mairie et sur lesquels figurent
les observations du public ainsi que les notes écrites et les documents qui y sont annexes.
ils sont mis & votre disposition pour, si nécessaire, affiner vos réponses aux observations
du public.
La commission d’enquéte peut avoir, lors de la rédaction des rapports, besoin de
se référer A ces registres qui vous sont donc seulement laissés en communication.

3)-Les dossiers de PPRi qui ont été déposés en mairie.
La commission d’enquéte souhaite, afin de Iui permettre de rédiger sans précipitation ses
rapports et ses conclusions motivées, que la réponse de la DDTM aux observations du
public, lui parvienne, au moins 15 jours avant la remise des rapports. Elle vous demande

compte tenu du nombre d'observations, de leur importance technigue, et de leur qualité,
en conséquence, de prolonger le délai de remise des rapports d'enquéte.

Je vous prie  d’accepter Monsieur le Directeur mes sincéres saiutations

Le Président de la commission d’enquéte

R . {ﬁ“&‘::

Direction pg
Territojre

22 0CT, 2013

Setde la Mer
89, rue Waber
CS 52 002
30907 NIMES ceppx 5
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Ew: PPRi de la Vistrenque. Demande de report du délai de remise...

Sujet: Fw: PPRI de la Vistrenque. Demande de report du délai de remise des
rapports

De : Pierre <pierre feriaud@sfr fr>

Date : 23/01/2014 17:41

Pour : Anne-Rose Florenchie <anne.rose@florenchie.org>

voici le mail

From
se..l-. mrimmar wlasramabas (1 AT OET AN

To
Cc

Suujecu: Frru Ug [ VISUCHIYUE. DEINAHUT UT ISPUIL UU USiar US TS1HIST UTS 1apPpUILS

Bonjour,

Compte tenu de la prolongation des délais de réponse du maitre d’ouvrage aux notifications des
observations, du fait de leur nombre et de leur qualité, nous ne serons pas en mesure de déposer notre
rapport sur Penquéte publique du PPRi de Ja Vistrenque, dans le délai de 30 jours a compter de la
date de clbture de I’enquéte publique. (Art R.123.19 du code de I’environnement)

Conformément 4 'article L123-15 de ce méime code, nous demandons dong a M. le Préfet de
reporter le délai de remise des rapports.

Nous pensons qu’une période de 15 jours au moins, & partir de la date a laguelle nous recevrons les
réponses de la DDTM aux observations du public est nécessaire a la commission d’enguéte  pour
rédiger les rapports et donner ses conclusions

Cordialernant

Pierre Fériaud

1surl 25/01/2014 15:56



ANNEXE 7

Lettres des 6 novembre 2013 et 12 décembre 2013 de M. le
Préfet du Gard-( DDTM )a M. le Président de la commission
d'enquéte prolongeant le délai de remise des rapports jusqu’au
16 décembre 2013 puis au 31 janvier 2014.
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Littereé « Egnh’rl + Fraternit
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Nimes,le  ~§ NOV, 2013

Service Observation Ierritoriale ‘

Urhanisme et Rizques

ReT
Affaire suivie par - Mahieu Bousgoin
® Mo66a26370

Mc! mathicu. bourgomni@gard. gouv. fr

Le Préfet du Gard
P21

Monsieur le Président
de la commission d'enquéte

Monsieur le Président de la commission d'enquéte,

Le délai de remise des rapports d'enquéte sur les projets de PPRT des communes
d’ Aubord, Bernis, Beauvoisin, Bezouce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Générac,
Ledenon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy,
Uchaud, Vauveri et Vestric-Candiac fixé par Tarticle R.123-22 du code de
l'environnement arrive a son terme.

Ce délai étant trop court notamment du fait des vacances d'automne, je vous
informe que ces documents pourront nous gtre remis jusqu’au 15 décembre 2013.

En effet la prolongation de ce délai permetira une analyse précise et exhaustive
des nombreuses remarques qui vous ont été faites durant les périodes d'enquéte qui se sont
cléturées entre le 10 et 1e 18 octobre 2013.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, 'expression de mes sentiments les
meilleurs.

!
Lechef du ‘Serqgice/(jﬁservation e
A A i 2
Territoriale Urbanisme et Risques -

i

s Jean-Emmanuel Bouchut
- H\"-A.Z‘.A.‘;." e . .,.5
89 ruc Wiber — 30907 MIMES CEDEX
Tél - 04.66.62.62.00 - Fax : 04.66.23.28.79 — www, pard sony 1
Nouveau N° de tétéphone UNIQUE pour les services de I'Etat dans le Gard : 0 820 09 11 72
au tarif de 11,8 cis d'euro la minute depuis un poste fixe.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires et de 1a Mer

Nimes, le i 2 BEC. 200

Service Obscrvation Territorale
Urbanisme et Risques
AfTaire suivie par : Julien Renzoni
B 466626362
Mél julien.renzoni@gard.gonv. fr

Le Préfet du Gard

a

Monsieur le Président
de la commission d'enquéte

Monsieur le Président de la commission d'enquéte,

Le délai de remise des rapports d'enquéte sur les projets de PPRI des communes
d' Aubord, Bernis, Beauvoisin, Bezouce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Générac,
Ledenon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy,
Uchaud, Vauvert et Vestric-Candiac fixé par larticle R.123-22 du code de
l'environnement a é1é prolongé un premiére fois jusqu'au 15 décembre 2013.

De nombreuses remargues ont été consignées dans les registres d'enquéte des 19
communes, Des rapports de conire-expertise ont également été produits par plusieurs
communes. Nous sovhaitons apporter une réponse argumentée a chacune des remarques
soulevées. Pour ce faire, nous devons mener une analyse fine et solliciter le prestataire ayant
conduit I'étude hydraulique pour la production d'éléments complémentaires.

Le délai du 15 décembre ne nous permcttra pas de mener & bien ces analyses et
de vous apporter toutes les réponses utiles 4 la production de vos rapports d’enquéte.

En conséquence et dans lobjectif de répondre exhaustivement 4 toutes les
remarques des registres et aux éléments soulevés dans les contre-expertises, je vous informe
que vos rapports d'enquéte sur les projcts de PPRI des communes du Vistre pourtont nous
élre remis jusqu’au 31 janvier 2014. La prolongation de ce délai permettra une analyse
précise et exhaustive des nombreuses remarques qui vous ont ét¢ faites durant les périodes
d'enquéte qui se sont cléturées entre le 10 et fe 18 octobre 2013.

Je vous prie d'agréer, monsicur le Président, I'expression de 11;ics sentiments les
meilleurs.

49 rue Wéber — 30907 NIMES CED

— www, zard. pouy
Nouveau N° de téképhone UNIQUE pour les services de I'Etat dans le Gard : 0 82009 11 72
au tarif de 11,8 cts d'euro la minute depuis un poste fixe.
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REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DU GARD

Direction Départementale
des Territoires cf de la Mer

Nimes, le .
Service Observation Terrilonale 1 5 jAﬂ. 20“
Utbanisme ¢t Risques
Affaire spivie par : Julien Renzon
B 046662.63.62
Mél jutien.renzonigigard. gouy I

Le Préfet du Gard

a

le Président de
1a commission d'enquéte publique

Mousieur ie Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver en piéce jointe I'analyse de la DDTM sur les
remarques émises dans les registres des 19 enquétes publiques de PPRI que vous avez
menées. La DDTM a répondu aux observations de la commission d'enquéte, des personnes
publiques associées et du public pour les communes de Aubord, Beauvoisin, Bernis,
Bezouce, Bouillargues, Cabriéres, Caissargues, Generac, Ledenon, Manduel,
Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint-Gervasy, Uchand, Vauvert et
Vestric-et-Candiac.

Vous pourrez utilement joindre 4 vos rapports d'enquéte la transmission oflicielle
de nos 19 analyses et donner votre avis sur les projets de dossier soumis a l'enquéte,
complétés des réponses que nous nous engageons a metlre en ccuvre.

Mes services restent 2 votre disposition pour tout renseignement
complémentaire,

le vous prie d'agréer, monsieur le Président, I'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Pour Le Préfet

Observation

Le chef du Sexvi
migme et Risques

__]."el"ritoriale Ur
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_ IlRéponses de la DDTM |} o
aux observations générales de la commission d'enguéte

Observations générales de la commission d'enquéte sur le projet PPRi « Vistre » :

L'examen des différentes piéces du dossier, et en particulier le rapport de
présentation et les annexes techniques, appelle les réflexions sur les points
suivants :

v Les crues lentes.

La définition de la crue centennale.

La méthode LIDAR et le rendu cartographique.

La détermination des bassins versants.

Le calage des cartes sur les résultats de la simulation.

La présentation des documents graphiques.

CNE NN

A. Les crues du Vistre s’apparentent plus a des crues « lentes ».

Dans la mesure ou le bassin versant du Vistre présente seulement une superficie de
480km? et une longueur de 36km, il ne peut étre assimilé a celui d'un grand fleuve ou
d'une riviére de plaine, alors que la pente moyenne de son cours est inférieure a 0,2%
entre sa source a Bezouce (# 65m NGF) et la limite des communes de Vauvert et du
Cailar (# 5m NGF), le point le plus haut du bassin versant étant inférieur a 200m.

A confrario, il ne peut étre comparé aux autres cours d'eau gardois d'origine cévencle, la
Ceéze, les Gardons ou le Vidourle, qui présente des caractéristiques totalement
différentes.

Par exemple, la Céze dispose d'un bassin versant d'une superficie de 1360 km2 pour une
longueur de 128 km, une source située sur les pentes du Mont Lozére a une altitude de
790m environ et un exutoire dans le Rhéne a 27m seulement, conduisant a une pente
moyenne de son cours de 0,6%, le point le plus haut du bassin versant étant situé a une
altitude d'environ 1400m.

De plus, indépendamment de la différence de configuration de leurs bassins versants,
celui du Vistre est orienté Nord Est/Sud Quest, alors que ceux des cours d'eau Cevenols
sont orientés Nord Ouest/Sud Est, et donc sujets, semble-t-il a des épisodes pluvieux de
nature différente,

Dans ces conditions, la commission s'interroge sur la pertinence du choix opéré pour le
Vistre, en retenant une crue "rapide", alors que les éléments paraissent devoir aboutir 4
une crue "lente”, tant au regard de la pente moyenne du bassin versant que de la vitesse
de propagation de l'onde de crue lors de ['événement de 2005 (12h environ entre
Rodilhan et Le Cailar) a comparer a celle constatée sur la Ceze (8h entre Bességes et
Bagnols sur Céze) ou les autres cours d'eau cévenols.

Ce choix semble entrainer différentes conséquences tant en matiére de modélisation de
la crue de référence que réglementaire :

1 - Pour la modélisation, le fait de retenir le principe d'une crue rapide n'a-t-il pas de
répercussion sur les différents parameétres concernant les vitesses et les débits de pointe.
En particulier, n'y aurait-ii pas de risques de mise en concomitance de pointes de crues
centennales calculées sur le Vistre et ses divers affluents torrentiels, avec un effet
majorant la crue qui ne serait plus centennale mais supérieure, ce qui dépasserait
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2 - Au plan réglementaire, le choix entre crue rapide et crue lente a une incidence
fondamentale puisque, dans le premier cas, ['aléa est estimé fort au-dela d'une hauteur
de submersion de 0,50m, et modéré en dessous, alors gue dans le second, cette
distinction s'opére pour une hauteur de 1m.

La commission souhaite que le choix du type de crue (lente ou rapide) scit motivé par
des arguments hydrologiques et hydrauliques, qui peuvent ne pas étre identiques pour
chague commune.

Réponse de la DDTM au point A

Le Vistre est un cours d'eau a crue rapide

Le guide d'élaboration des plans de prévention des risques inondation élaboré par les

services de I'Etat et approuvé en conférence administrative régionale en juin 2003 et

signé du préfet de région préconise de s'appuyer sur la notion de crue rapide et de crue

lente quf correspond a la vitesse de montée des eaux. Cette vitesse de montée des eaux

est d’'une part en relation directe avec la dangerosité de la crue et d'autre part le plus

souvent liée 4 fa vitesse d'écoulement. Ce guide retient la définition suivante :

~ crue rapide : se produisant sur des surfaces de moins de 5 000 km? pendant 6 &

36 heures avec un temps de concentration de moins de 12 heures pour des
bassins de 1 000 km?

- crue lente : durant plusieurs jours, elfe est due a des pluies longues mais peu
intenses et est générée par un bassin-versant de plus de 5 000 km?

Ce guide précise & l'échelle régionale les principes édictés en 1999 par le guide
méthodologique national sur les PPRI, rédigé par le ministére de I'Aménagement et le
ministére de I'Equipement,

Dans ce guide national, les inondations lentes sont considérées comme des inondations
de plaine a montée lente des eaux (quelques centimetres par heure) provoquées par des
pluies prolongées sur des sols peu accidentés ou le rufssellement est long a se
déclencher. L'intervalle de temps existant entre le déclenchement de la pluie et la montee
des eaux est suffisamment long pour prévoir les territoires qui vont étre inondés et
permettre ['organisation de la gestion de crise. Les territoires soumis aux crues lentes
sont inondés sur plusieurs jours voire plusieurs semaines (Somme 2002, Rhdne 2003,
Seine 1810).

A contrario, les crues rapides ont des temps de concentration courts et ont fieu sur des
bassins versants de petite taille. Ces crues sont la conséquence d'averses intenses
orageuses localisées se produisant notamment en région méditerranéenne. La brieveté
du délai entre fa pluie génératrice de la crue et le débordement rend tres difficile
'anticipation de I'ampleur de la crue et des territoires qui seront inondés. Les risques pour
la vie des personnes et l'intégrité des biens sont d'autant plus élevés qu'un important
charriage de matériaux rend souvent les flots plus destructeurs (destruction d'un pont sur
I'Ouveze en 1992 & l'aval de Vaison la Romaine, rupture partielle du pont de Vestric sur
le Vistre en 2005).

La rapidité de survenance et la difficulté d'anticipation caractérisent les crues du Vistre
sur I'ensemble de son bassin versant. Consideérer fe Vistre comme un cours d’'eau a crue
lente reviendrait a minimiser la soudaineté, la violence et la dangerosité de ses crues et a
sous estimer l'importance des dégéats qu'elles peuvent occasionner sur les personnes et
les biens de toutes les communes du bassin versant.

Par comparaison. on peut noter :

- que la Céze, les Gardons et le Vidourle, tous trois considérés indiscutablement
comme des cours d'eau a crues rapides, couvrent des bassins plus étendus que



le Vistre et leur délai de prévenance en aval est bien supérieur a celui de laval du
Vistre. Des lors, si ces cours d'eau sont & crue rapide, des cours d'eau plus petits
le sont également.

- Le Lez, fleuve cotier qui irrigue la région montpellieraine, a des caracteristiques
trés voisines du Vistre . une source a 75m daltitude (65m pour le Vistre), un
linéaire de 30km (36 pour le Vistre) donc des pentes tres proches, un
environnement d’abord relativement naturel, puis une traversée urbaine dense,
enfin un environnement plus anthropisé, un bassin de 550km?® (hors Mosson)
(480km? pour le Vistre)... Or le Lez, frappé de fortes crues en 2002, 2003, 2005,
est un cours d'eau a crues rapides, comme l'attestent les documents de gestion
(PAPI, voir site du Syble . http://www.syble.fr/syble/presentation-du-bassin-
versant/) ou d'archives. On pourrait reproduire cefte analogie avec nombre de
cours deau cotiers de fa région.

Le Vistre connait le méme régime que les cours d'eau du Languedoc . géneralement
calme, il est susceptible de fortes et rapides crues lors d'épisodes appelés « orages
cévenols » lorsqu'il se retrouve grossi des fortes pluies d'automne ou de printemps. Cette
imprévisibilité et cette rapidité justifient pleinement le caractére de crue rapide.

Dans le Gard, seul le Rhéne est considéré comme un cours d'eau & crue lente . on
s’accordera sur le fajt que fe Rhéne et le Vistre n'ont pas de régimes comparables | En
Languedoc-Roussillon, le guide d'élaboration des PPRi, évoqué précédemment indique
que la crue lente est due a des pluies longues mais peu intenses sur un bassin de plus
de 5000km? autant de critéres qui ne correspondent pas au Vistre. Concretement, seuls
I'Aude et le Rhdne sont rattachés aux crues fentes.

Le choix d'une crue rapide impacte le seuif distinguant aléa fort / aléa modéré

Le choix justifié précédemment de considérer le Vistre comme un cours d'eau a crue
rapide est indépendant des choix de modélisation effectués. Les débits de pointe et
I'hydrogramme modélisé sont construits a partir des données observées et la
modélisation réalisee répond aux principes de fa mécanique des fluides. Le fait de
considérer le Vistre comme un cours d'eau a crue rapide impacte uniquement le choix
des seuils permettant de distinguer l'aléa fort de I'aléa modéré : 0,50m pour les crues
rapides et 1m pour les crues fentes.

Pour les affluents, la crue de référence est construite a partir de méthodes statistiques,
indépendantes du caractére lent ou rapide de la crue.

L 'aléa est construit en considérant indépendamment chaque cours d'eau et chaque
affluent de sorte que chacun est modélisé en situation de crue de reférence sans
concomitance d'une crue de référence sur le cours d'eau principal et dune crue de
référence sur ses affluents.

Notons que la concomitance de pics de crue entre un affluent et le Vistre est
d’occurrence rare, ce qui justifie que la modélisation n'ait pas retenu ce choix, mais est
néanmoins possible : le PPRi ne simule pas un événement exceptionnel, ni maximal,
mais une crue forte, 'occurrence centennale étant qualifie de « crue moyenne » par la
Directive Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et la gestion
des risques d'inondation.

Notons également que les PPRi des communes voisines déja approuvés, comme ceux
de Nimes, Gallargues et Aimargues en 2012, utilisent les mémes principes d'élaboration
avec un seuil de 50 cm permettant de distinguer l'aléa fort et modéré. Ces principes
doivent guider I'élaboration des PPR en respectant I'équite entre territoires soumis a un
méme aléa, dans le cas présent une crue centennale du Vistre a cinétique rapide.




B. Définition de la crue centennale

La définition de cette crue semble étre basée sur [a simultanéité d'événements les plus
pessimistes, (choix de la pluviométrie la plus forte, choix d'une configuration sans
ecrétement des bassins de rétention (excepté la carriére de Caveirac), réglementation de
type crues forrentielles. ...

Cette observation semble confortée par plusieurs études menées sur le bassin du Vistre
au cours des vingt derniéres années et notamment par les conclusions du rapport sur la
qualification de I'événement pluvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi en juillet 2006
par le CETE {(Centre d'Etudes Techniques de I'Equipement) dont font &tat en cours
d'enquéte certaines communes

Celui-ci précise: « C'est la succession de deux épisodes, en moins de 72 heures et au
méme endroit, d'une similitude étonnante et touchant la quasi fotalité du bassin, qui
donne a I'événement de septembre 2005 un caractére trés exceptionnel et lui confére une
période de retour plus que centennale a I'écheile du bassin ».

1 - Alors que la zone inondable déterminée par I'étude hydrogéomorphologique
représente l'enveloppe de foutes les crues majeures et exceptionneiles, comment
expliquer que des secteurs figurent dans la zone de submersion dans la délimitation de
I'aléa centennal modélisé, alors gu'il n'est pas sensé étre 'événement le plus pénalisant.

2 — Comment se fait-il que des parcelles non submergées en 2005 soient notées en aléa
modéré ou fort alors que 2005 constitue un aléa au-dela du retour centennal

3 -Le caicut de |la crue centennale, et les résultats de ce calcul sont probablement
différents selon les localisations et notamment selon [I'impact des affluents et des
ouvrages présents. Dans ces conditions, la commission souhaite que soit justifié
techniquement et de maniére intelligible pour le public, un projet basé sur des
informations uniformes sur tout le long de [a vallée du Vistre .

Réponse de la DDTM au point B ;

La construction de la crue de réference du PPRi . une crue génerée par une pluie de 24h
En termes d’aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que l'événement de
référence a retenir pour le zonage est " la plus forte crue connue et , dans le cas ot celle-
ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniere”. Ce choix
répond & la volonté :

— de se référer a des événements qui se sont déja produits, qui sont donc non
contestables et susceptibles de se produire de nouveau, et dont les plus récents
sont encore dans les mémoires ;

— de privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de
fréquences rares ou exceptionnelles.

La jurisprudence est constante sur cette définition de l'aléa de référence.

Il est important de distinguer une pluie caractérisée par son intensité et sa durée, d'une
crue caractérisée par un débit de pointe et un hydrogramme. Pour analyser comment une
pluie génere une crue, il faut travailler sur une durée de phénoméne strictement
identique.

Comme findique le guide " Estimation de la crue centennale pour les plans de prévention
des risques d'inondations, Editions Quae, Michel Lang, Jacques |avabre, 2007 ", la crue
centennale doit élre construite en fonction du régime des crues du cours d'eau consideré.
Dans le cas du Vistre, l'analyse des crues historiques démontre que le fonctionnement



hydrologique du bassin versant génére des crues d'une durée de 24h. Au-dela de 24h,
f'eau présente dans la plaine inondée commence & se retirer. Ce phénoméne a été
constaté en 2005 puisque entre les 2 pics de crue, les zones inondées ont commence a
se vidanger. [ a crue centennale théorique doit donc étre construite & partir d'une pluie de
durée représentative du régime du cours d'eau, pour le Vistre une pluie de 24h.

L’événement pluvieux de 2005 a duré 72 h. Sur cette durée de 72 h, on peut affecter une
période de retour plus que centennale a la piuie. Cependant, cette durée de 72 h ne peut
étre retenue comme représentative des pluies générant les crues du Vistre. Sur 24h,
durée caractéristiqgue des crues du Vistre, les pluies de 2005 ont une période de retour
inférieure a 100 ans.

La caractérisation de la période de retour de la pluie de 2005 a été effectuée par une
analyse des pluies historiques enregistrées par des pluviométres au sol. La loi GEV a
ensuite été utifisée pour statuer sur la période de retour des pluies de 2005 et extrapoler
les données historiques pour en déduire une pluie de période de retour centennale.
L 'utifisation de cefte loi a éte préféree a d'autres méthodes (SHYREG par exemple) car
elle utilise des données de piuies réelles enregistrées au sof et permet un ajustement de
qualité sur les données historiques. Cela répond donc au souhait d'étre le plus proche de
fa réalite observée. Ce choix se justifie également car les deux organismes d'Etat experts
dans fa compréhension et l'analyse des phénomenes pluiométriques que sont Meétéo
France et le Service Prevision des Crues Grand Delta préconisent l'utilisation de fa
méthode GEV.

Par la suite, les hydrogrammes de la crue centennale et de la crue de 2005 ont éte
construits. Le premier généré par une pluie de 24h, le second par une piuie de 72h. La
crue centennale générée par une pluie de 24h produit des inondations supérieures & fa
crue de 2005, confirmant une période de retour de 50 ans de la crue de 2005 sur la partie
aval du bassin versant et inférieure a fa décennale sur la partie amont

Dans le cadre de I'élaboration du PPRI de la commune, l'ensemble des études connues
et validées sur le bassin versant a été analysé par le bureau d'étude BRLiI parmi lesquels
le rapport sur la qualification de I'évenement pluvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi
en juillet 2006 par le CETE. Il en ressort gue 'évenement a prendre en compte pour
I'élaboration du PPRi est un événement centennal car fa crue de 2005 est de péricde de
retour inférieure a la centennale. Pour confirmer ce choix qui a été validé parle CETE au
cours de sa prestation d'assistance a mailrise d'ouvrage, une note spécifique sera
redigee parle CETE a {"altention de la commission d'enquéte ef annexé a ce document,

Hydrogéomorphologie et aléa centennal

L'emprise hydrogéomorphologique correspond a [lempreinte maximale des crues
passées qui ont laissé une trace sur le terrain. If peut arriver localerment que 'événement
historique connu ou la crue centennale modélisée, atteignent les limites du lit majeur (par
exemple la crue de 2002 sur le moyen Vidourle). Les aménagements anthropiques sur le
territoire (l'implantation humaine dans les vallées, fes infrastructures de transport non
transparences au écoulement dans ['axe ou transversales au falweg, les axes
d'écoulement préférentiels et les lits mineurs détournés du lit naturel, les impacts
topographiques des mutations du parcellaire agricole...}) sont souvent des facteurs
aggravants, a l'origine du dépassement localisé de I'emprise hydrogéomorphologique des
cours d'eau en situation de crue de référence (par exemples : terrasse alluviale de
Remoulins inondées par le Gardon en 2002 et site Perrier &4 Vergéze en 2005).

La crue de 2005 a une période de retour inférieure a 100 ans, elle n'est donc pas la crue
de référence pourle PPR :
Comme explicité précédemment, fa crue de 2005 a une période de retour inférieure a la




crue centennale. C'est donc cette dernieére qui sert de référence a la cartographie des
aléas du PPRI.

Pour leéfaboration des aléas du PPRI, fa crue de 2005, la crue de 1988 et la crue
centennale ont toutes les trois été modélisées et leurs zones Inondables ont été
comparées. {l en ressort que la crue centennale, qui est la plus importante des trois,
produit une zone inondable plus étendue que les autres. La crue centennale prise pour
référence inonde par conséquent des terrains qui n'ont pas été inondé en 2005.

It est important d'indiquer, & ce stade, que cetfe crue de référence sert aussi de base au
dossier fof sur 'eau du contournement Nimes Montpellier (prolongement ferroviaire de fa
ligne LGV}, Les études de ce projet se basent sur une crue de projet identique & la crue
de référence du PPRI, ce qui renforce leur légitimité et génerent les obligations de
transparence et de compensation.

Chaque affluent a fait I'objet d'une_analyse hydrologique pour le choix de la crue de
reférence

Chaque affluent est modélisé seul {bassin versant par bassin versani} en situation de
crue de référence qui doit étre pour le zonage " la plus forte crue connue et, dans le cas
ou celle-ci serait plus faible qu'une crue de frequence centennale, cette demiére ". Le
Vistre et chacun de ses affluents a fait l'objet d'une analyse pour identifier si la crue de
reférence est la crue centennale théorique ou une crue historique (1998 ou 2005). Un
synoptique du choix de la crue de référence retenu pour le Vistre et pour chaque affluent
sera ajouté au rapport de présentation .

Traiter 'ensemble du bassin versant du Vistre avec une crue unigue serait contraire a la
doctrine d'élaboration des PPRI! et conduirait & minimiser l'étendue de fa crue de
référence a prendre en compte.

C. Utilisation de la méthode « LIDAR »,

Par ailleurs, contrairement aux indications fournies dans le dossier, il semblerait que la
précision des données LIDAR ne soit pas systématiquement de + ou - 8cm comme
indiqué par le maitre d'ouvrage lors de notre entretien préliminaire. L'incertitude semble
atteindre, pour certaines parcelles notamment en milieu urbain, des valeurs sensiblement
supérieures lorsque les mesures sont comparées a des levers topographiques au sol.
Ces incertitudes semblent liées a la présence d'obstacles tels gque constructions,
végétaux, cldtures etc,

Compte tenu des conséquences importantes sur la valeur du patrimoine et sur
I'urbanisation, de la position de chague parcelle de terrain sur la carte des aléas, il n'est
pas possible et notamment en zone urbaine de batir un projet cohérent de carte
réglementaire, qui soit une représentation fidéle et incontestable de la réalité si les
incertitudes sur la qualité du zonage des aléas sont aussi importantes.

La commission souhaite comprendre les raisons pour lesquelles il N’y a pas eu plus de
vérification sur le terrain des résultats LIDAR plus particuliérement en zone urbaine

Réponse de la DDTM au point C :

Les levés Lidar sont précis et proches des levés terrestres produits par des géometres
experts

Le relevé par LIDAR, au méme titre que le refevé par photogrammetrie de précision, en
complement du refevé terrestre réalisé par le cabinet VINCENS (466 profils en travers
des lits mineurs des cours d'eau, 209 ouvrages de franchissement hydrauligues, 48 km
de profils en longs des lignes structurantes, 52 PHE)} est jugé suffisamment précis pour
une cartographie au 1/5000 des PPRI.

En préalable & la modélisation hydraulique, les données LIDAR ont été validées par




comparaison d'un échantillon de paint du LIDAR avec des relevés terrestres (un jeu de
1182 points de contrdle au sol, répartis sur I'ensemble de la zone d'étude devant étre
placées sur terrain nu, homogene et de pente faible). Cette comparaison a donne lieu a
la production d'un rapport de synthése par la société FUGRO GEOID SAS concluant gue
les écarts mesures sont de plus ou moins 10cm, ce qui est conforme a la précision
annoncée.

Il est important de noter que fa précision de + ou — 10 cm est un critére de fiabilité fixé
dans le cadre de l'appel d'offre commercial pour les marchés Lidar. Le prestataire
S'engage & ce qu'aucun des points levés ne dépasse cette précision. Les levés terrestres
fournis dans les registres d'enquéte confirment que les points levés par la methode Lidar
sont beaucoup plus précis et approchent a moins de 3 cm les valeurs du levé terrestre.
Aucun des leves topographiques terrestres fournis lors de l'enquéte n'a mis en défaut ce
constat. Un cas proposé dans une des enquétes a fait l'objet d'une comparaison et est
joint en annexe 1. Ce cas est généralisable a tous les levés fournis et montre la quasi
équivalence entre les résultats fournis par fa méthode Lidar et les levés terrestres.

La précision de + ou - 10 cm peut, a la marge, étre approchée dans les secteurs non
urbaniseés, ou le couvert végétal est important et rend difficile le filtrage. Dans ces
secteurs d'expansion de crue, la précision est suffisante car les enjeux sont faibles et
l'approche par méthode hydrogeomorphologique vient compléter fa connaissance du
caractére inondable de la zone. Dans les secteurs urbains, le couvert végétal est peu
dense et la présence de points durs comme les routes, les trottoirs, les places de village
permet un filtrage tres précis permettant de disposer de données topographiques fines.

Les levés Lidar sont avant tout utilisés pour construire le modéle hydraulique

I est important d'avoir a l'esprit que les données topographiques sont tout d'abord
utiisées pour construire le modéle hydraulique qui est une représentation en trois
dimensions dy territoire.

Le squelette principal du modele est basé sur les relevés terrestres de 466 profils
hydraufiques (it mineur et lit moyen) et 48 km de profils en long des lignes structurantes.
Les données LIDAR permettent quant a elles de compléter les données en it majeur.

Les débits qui sont infectés dans ce modele permettent de disposer d'une cote d'eau en
chaque point de calcul du modéle. Les imprécisions qu'if peut y avoir sur la topographie
se répercutent sur les cotes d'eau calculées par le modele. Ces impreécisions ne
remettent pas en cause les hauteurs d'eau, qui sont des valeurs refatives, soustraction
entre la cote d'eau calculée et la cote du terrain naturel issue du levé LIDAR: la
soustraction annule donc f'éventuelle imprécision. £n conséquence, fa précision de la
topographie Lidar est suffisante pour disposer de données de hauteurs d'eau fiables
conduisant au zonage d'aléa.

L'extrapolation des isocotes indiquées sur le zonage ne permet pas de reconstituer l'aléa
utilisé pour faire e zonage

Dans les registres, en accompagnement de levés terrestres de géométres, if est fait une
reconstitution de la cote d'eau par interpolation des isocotes sur lesquels la cote d'eau
calcuiées par fe modele est connue et précisee sur la carte de zonage du PPR.

La hauteur d'eau est ensuite estimée par une soustraction brute de la cote deau
interpofée et de la cote du terrain naturel issue du levé terrestre du géometre.

L'erreur d’interprétation ne provient pas de la cote du terrain naturel car celfe présentée a
partir d’'un levé de géometre est tres voisine du Lidar utilisé pour fe PPR (cf paragraphe
précéedent).

L'erreur provient de l'estimation de la cote d'eau utilisée pour en déduire fa hauteur d'eau
au dessus du terrain naturel, qui est établie par les requérants au moyen dune
interpolation des isocotes. Or, la détermination de la cote d'eau par interpolfation des
isocotes fournit un ordre de grandeur mais en aucun cas une valeur exacte et sert
seulement au calage des planchers lorsque le PPR impose un calage 8 PHE+30cm.

Ces isocotes sont donc une représentation simplifiée des résultats du modele pour




permettre l'application opérationnelle des régles du PPR. L'aléa du PPRi n'est pas
déterminé & partir de ces isocotes mais bien a partir des resuitats du modéle a chaque
point de calcul, beaucoup plus précis que l'information donnée par les isocotes.

Dit autrement, le PPRi a comparé la cote du modéle avec fa topographie Lidar en tout
point, et non uniquement sur les isocotes. On pourra utilement se reporter a la note
spécifique annexée rédigée pour Hlustrer la méthode de détermination de 'aléa et des
isocotes.

D. Calage des cartes par rapport aux résultats des simulations.

Il a été relevé sur de nombreux points du territoire, notamment sur les communes de
Marguerittes et Bernis mais également dans d’autres communes, des incohérences de
calage de carte qui demande a éire rectifiées. Ces erreurs de calage compte tenu de
'impact financier et social du classement des parcelles selon 'aléa qui les concerne
revétent une importance majeure.

Réponse de la DDTM au point D :

Les carfographies produites dans fe dossier sont & une échelle de validite de 1/5000. A la
marge, il existe des erreurs de calage ou des erreurs ponctuelles inférieures a I'échelle
de validité du document. A partir des registres d'enquéte, les remarques justifiées sur ce
sujet seront prises en compte et entraineront une précision ef un ajustement des flimites
du zonage.

E. La présentation des documents graphiques

L'examen détaillé des cartes de zonage réglementaire (et des cartes d'aléa), présentées
pour les PPRi des 19 communes du bassin du Vistre, entraine de la part de la
commission d'enquéte les remarques et questions ci-aprés.

Pour ce qui concerne l'aspect purement formet, elle regrette que les plans ne comportent
aucun repere: ni e nom des quartiers et des hameaux, ni celui des cours d'eau générant
l'aiéa et les risques, ni l'indication des principales infrastructures (routiéres, ferroviaires ou
hydrauliques), ni les equipements essentiels des diverses communes.

Sans remettre en cause le principe d'une cartographie, de f[aléa et du zonage
réeglementaire, établie a I'échelle du 1/5000° pour tous les PPRI, cette échelle parait en
inadéquation avec le niveau de précision poursuivi par le Maitre d'Ouvrage dans certains
documents.

Au regard de l'imprécision des levers topographiques qui a été soulevée précédemment,
la commission s'interroge sur le bien-fondé des délimitations représentées tant pour
'enveloppe de l'aléa (et des risques) que pour la différentiation entre les différents
niveaux de risques (fort, moderé et résiduel).

Ces délimitations aboutissent dans certains secteurs urbains a un "patchwork"de pastilles
rouges et bleues, discontinues ou imbriquées les unes dans les autres, qui semblent
accolées de maniére incohérente et artificielle, sans tenir compte des limites parcellaires
ou de la continuité des routes ou des voies d'écoulement des eaux (fossés et ruisseaux).

De plus, dans ces mémes secteurs, la commission ne comprend pas le choix retenu pour
le dessin des isocotes, qui conduit aussi a des incompréhensions du public et des élus,
voire a des incohérences et des difficuités futures d'application et de traduction dans les
documents d'urbanisme.



Par ailleurs, pourquoi, dans certaines communes, les tracés des profils des PHE ou des
isocotes traversent les zones bianches alors que celles-ci ne sont pas inondables 7 A
contrario, certaines parties de lits de torrents et cours d'eau classées en zone de risque
ne présentent aucun profit de PHE.

Enfin, pourquoi existe-t-il des zones de risque fort jouxtant directement des zones
blanches, alors que la topographie des lieux ne semble pas présenter de dénivellation
importante entre les deux

Réponse de la DDTM au point E :
Lisibilité des plans .

D'expérience, surcharger la carte de zonage nuit & sa lisibilité. Le fond cadastral et les
béatiments permettent de se repérer.

L'échelle des plans :

L'échelfle du 1/6000° est usuellement adoptée pour representer le zonage des PPRi, elle
sert aussi de base a une large majorité de documents durbanisme (POS et PLU) et au
cadastre. Sa lecture n'est sans doute pas aussi accessible qu'une photo aérienne par
exemple, mais le recalage sur un fond plus accessible génererait des deécalages
inaccepltables par rapport aux confraintes imposées.

La jurisprudence est constante et considere cette échelle comme adaptée a la juste
représentation du zonage des PPRJ.

Précision de la carte de zonage

La qualification de l'aléa est le résultat du croisement entre fa topographie du terrain
naturel et les cotes d'eau calculées pour l'aléa de référence. En Secteur urbain, fa
variation du terrain naturel et la complexité des écoulements en 2D sur de petits
périmeétres induit de nombreux passages d'aléa fort en aléa modéré qui expliquent la
présence de pastilles en rouge et en bleu. L'analyse des remarques des registres pourra
conduire, si c'est justifié, a faire évoluer le zonage dans ces secteurs.

Les infrastructures et voies d'écoulement des eaux ont été prises en compte dans la
construction du modeéle de sorte que le zonage dans ces secteurs est la traduction des
haufeurs d'eau réellement calculées par fe modéle.

La crue s'affranchit des limites parcellaires. Sur une méme parceile, la variation focale de
la topographie du terrain naturel peut expliquer la présence d'une zone d'aléa fort (+ de
50 cm d'eau) et d'une zone d'aléa modére (- de 50 cm).

Les isocotes

Concernant les isocotes, une note specifique a été redigée a l'attention de la commission
d’enquéte explicitant la méthode utilisée pour identifier les isocotes et les cotes PHE qui
s'y appliquent et proposant de rectifier I'affichage sur certaines cartes de zonage.(cf
annexe2)

Jonction de zones a risque fort et de zones non inondables

Pour les petits fossés non débordants pour la centennale mais sensibles aux embécles,
une bande forfaitaire fonction de la taille du bassin versant a été qualifiée comme zone
de danger pour éviter d'exposer des personnes et des biens. Cette bande est en zone de
risque fort et est davantage justifiée par les vitesses que par les hauteurs, justifiant un
aléa fort dans cet axe d’écoulement et un aléa nul au-dela.

Dans les autres secteurs, la jonction d'une zone de risque fort et d'une zone non
inondable s'explique par une dénivellation d'un peu plus de 50 cm (présence dune
infrastructure, d'un fossé ou d'un remblai).










Annexe 2 : note explicative sur la construction et I'usage des isocotes

Les cartes de zonage du PPRiI du Vistre soumises a I'enquéte publigue figurent :
~ le zonage,

— des isocotes construites a partir des résultats de la modélisation en deux
dimensions (2D).

Modélisation en 2D

Vue en plan Vue en travers

X

%
% Cours d'edfu

> paint ou a été effectué un levé topographigue — ia cote du terrain naturel est connue

L'ensemble du secteur traité est maillé et le modeéle hydraulique calcule une hauteur d'eau
au centre de chague maille. La connaissance de la cote du terrain naturel au droit de
chaque maille permet de connaitre la hauteur d'eau et la classe d'aléa.

Résuitats du modéle hydrauiigue en 2D Carte des aléas
31,5 cote d'eau dans !a maille issue du modéle hydrauligue hauteur d'eau > 50 cm : aléa fort, F
31.2 : cote du ferrain naturel issue des levés Lidar hauteur d'eau < 50 cm : aléa madéré, M
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Dans le cas de la modélisation 2D, les isocotes sont créées a partir des résultats du
modéle en reliant toutes fes mailles ayant la méme cote d'eau.

Les isocotes ne sont donc pas rectilignes et constituent des profils " fictifs " auxquels sont
affectés une unique valeur de cote d'eau. 31mMNGF et 32mNGF dans I'exemple qui suit.

Résultats du modéle hydraulique en 2D Carte des isocotes

31,5 : cote d'eau dans la maille issue du modele hydrauligue

ga
AT

Ces informations doivent étre seulement utilisées pour le calage des planchers car
l'interpolation entre deux isocotes ne permet pas de reconstituer |'aléa.

Extrapoler les isocotes pour reconstituer l'aléa conduit & une analyse erronée comme le
monire le schéma qui suit :

Résuitats du modéle hydraulique en 2D Carte des isocotes

31,5 : cote d'eau dans la maille issue du modéle hydraulique

Isocote

315 crece point A B | C.
par interpolation aléa interpolé ‘31,5 31,5 31,5
aléa réel 31,7 31,6:31,3




Annexe3 : Note du CETE Méditerranée justifiant le choix de I’événement de

référence des PPRI des communes du bassin versant du Vistre
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Obijet : avis sur la méthode d'estimation des quantiles de pluies dans le cadre du PPRi Moyen Vistre
PJ : note de Météo France. Direction de fa Climatologie. OKAPI version 1.2 du 01/10/2007

La DDTM 30 nous a transmis par mail le 3 décembre 2013 les rapports rédigés par la société
AQUABANE intitulés :

- Commune de Vestric et Candiac. Assistance technique PPRI Vistre, note technique 2. Texte et
annexes. Réf. 2013-003. Version 3 du 5 septembre 2013.

- Communes de Marguerittes. Assistance technique PPRI Vistre, note technique. Texte et
annexes. Réf. 2013-026. Version 2 du 4 octobre 2013.

Ces documents détaillent les remarques sur les rapporis techniques produits par BRLi en charge
de l'élaboration du PPR inondation Moyen Vistre {rapport de phase 1 d'awril 2011 et rapport de
phase 2 de janvier 2013), formulées par la société AQUABANE pour chacune des communes
concernées, dans le cadre de {'enquéte publique en cours.

Cette note n'a pas pour objectif de répondre point par point aux différentes questions posées
dans les documents d'/AQUABANE, mais de fournir un éclairage sur la difficile question du choix
de la référence a prendre en compte pour définir I'événement a I'origine des cartes d'aléa.

En préambule, nous faisons un point sur la proposition de choix de la référence effectué par le
CETE Méditerranée lors de sa mission de caractérisation de I'événement de septembre 2005
réalisée au premier semestre 2006.

Ensuite nous discutons des choix possibles de fa référence qui s'offrent dans le cadre d'une
étude telle qu'un Plan de Prévention des Risques Inondation.
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1- La mission du CETE Méditerranée sur la caractérisation de ['événement de septembre
2005 e e

Suite aux inondations de septembre 2005 et en vue de la réalisation du PPRi du Moyen Vistre, la
DDE du Gard a confié au CETE Méditerranée une analyse de cet événement. Cette analyse s'est
déroulée en deux temps :

- phase 1 : analyse est synthése des études antérieures (mai 2006)

- phase 2 : Qualification de 'événement pluvieux des 6 et 8 septembre 2006 (juin/juiliet 2006)

Dans la phase 1, le CETE Méditerranée a produit une analyse critique des études disponible sur
le bassin du Vistre. Dans cette analyse, il est indiqué :

- que les quantiles de pluie 100 ans obtenus par ajustements de lois (principalement de Gumbe)
a la station de Nimes Courbessac, « étaient vraisemblablement influencés par les données
singufieres et exceptionnefles de 1988 » (page 26 du rapport de phase 1). La pluie du 3/10/1988
est qualifiée d'horsain, c'est & dire de valeur ne pouvant pas étre utilisée avec les autres valeurs
de I'echantillon des valeurs maximales annuelles.

- qQue « pour estimer la période de retour de ['événement de 2005, on propose de retenir les
quantiles de SHYPRE, qui repose sur une analyse régionale, plus robuste que des ajustements
ponctuels » (page 32 du rapport de phase 1). Les quantiles SHYPRE utilisés ici, sont issus d'un
pixel de 1 km? centré sur Nimes,

- que l'estimation d'un débit de période de retour 100 ans ou d'un débit de crue historique sur fe
bassin du Vistre, est illusoire (page 34 du rapport de phase 1). La conséquence directe pour le
futur PPRI est qu'il faudra « utifiser les statistiques de pluie pour qualifier en fréquence
I'événement de 2005 » (page 35 du rapport de phase 1).

Dans le rapport phase 2, le CETE Méditerranée utilise pour approcher les périodes de retour des
pluies observées en 2005, les mémes quantiles SHYPRE issus d'un pixel centré sur Nimes. A
l'aide de ces quantiles, la pluie observée le 6 septembre 2005 posséde une période de retour
dépassant |a centennale sur le bassin, alars que celle du 8 septembre 2005 est comprise entre
30 et 40 ans. Ceci conduit [e CETE Méditerranée a écrire que « c'est fa succession de ces deux
épisodes, en moins de 72 heures et au méme endroft,..., qui donne a I'événement de septembre
2005 un caractére exceptionnel et Iui confére une période de retour plus que centennale a
f'échelle du bassin » (page 31 du rapport de phase 2).

Ainsi, dans sa mission de 2006, le CETE Méditerranée avait choisi les quantiles de pluies
SHYPRE disponibles sur un pixel de Nimes comme référence pluviométrique. Ce choix s'est
traduit par une qualification de événement de septembre 2005 comme plus que centennale,
pour la journée du 6 et pour ['épisode de 72 heures.

2- Recherche d'une pluie de référence dans e cadre de ['étude préalable au PPR
inondation du Moyen Vistre.
Seul le volet pluviométrie nous intéresse ici, conformément aux enseignements tirés dans le
rapport de phase 1 précédemment cite.
Si f'on cherche a estimer la lame d'eau précipitée de période de retour 100 ans (le quantile 100
ans) sur une durée d'un jour en un point donna, plusieurs méthodes sont envisageahbles. On peut
notamment
» réaliser un ajustement statistique sur un échantillon de pluies joumaliéres mesurées a ce
poste,
+ utiliser une information basé sur une approche régionale, comme par exemple ceile
fournie par SHYREG, méthode développée par IRSTEA d'Aix en Provence et accessible
sur demande auprés de Méteo France .
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La premiere possibilité correspond & la méthode historiguement mise en ceuvre pour l'estimation
de guantiles. Elle nécessite une série d'observations (appelée échantilion) la plus longue
possible, par exemple les piuies joumnaliéres maximales annuelles sur une période de piusieurs
dizaines d'années. Cette méthode conduit & une incertitude sur les quantiles, appelée erreur
d'eéchantillonnage qui traduit le fait que la méme méthode utilisée sur un échantillon différent
(mais de méme taille), pourrait donner des quantiles différents. En outre ces quantiles deviennent
plus incertains lorsque I'on cherche des guantiles de période de retour importante, par exemple
100 ans, du fait du nombre limité de valeurs de F'échantillon et du choix de la loi de probabilité
utilisee.

Lorsque des mesures existent sur le fieu d'étude (ou a proximité), Météo France recommande de
réaliser un ajustement statistique a l'aide de la loi GEV dés lors que I'on dispose d'au moins 25
années de données’. En outre, Météo France insiste sur le fait qu'a Festimation du quantile
recherché doit étre associé un intervalle de confiance, traduisant lincertitude sur la valeur
estimée?.

La seconde possibilité est dans sa mise en oeuvre trés efficace, car elle permet de disposer
directement du quantile recherché, sans regarder les observations au poste considére.

Pour cela la méthode SHYREG utlise a ['échelle nationale, Yinformation de 217 postes
pluviométriques pour décrire le signal temporel de la pluie au pas de temps horaire. Chacune des
9 variables permettant cette description est alors représentée par une loi de probabilité, ce qui
revient a effectuer 9 ajustements statistiques. Ensuite, un générateur de pluies horaires permet
de construire des séries (virtuelles) de pluie de trés longue durée, Pour cela, 3 variables issues
des séries de pluies journaliéres suffisent pour estimer les paramétres du générateur. Ces 3
variables (le nombre moyen d'événements pluvieux par saison, la moyenne des pluies
journalieres maximales des événements par saison, la moyenne des durées des événements
pluvieux par saison), définies sur 2812 postes pluviométriques, ont été régionalisées, c'est a dire
que les zones sur lesqueiles chacune de ces variables peut étre considérée comme homogéne,
ont été définies. Au final, 11 zones homogénes, pour chacune des 2 saisons (hiver et été) ont été
définies.

Ainsi, cette seconde possibilité revient d'une part & exploiter I'ensemble des informations
pluviométriques disponibles a !'échelle nationale et d'autre part & proposer des quantiles
cohérents & cefte échelle. Les effets d'échantillonnage y sont donc probablement réduits en
comparaison avec « l'approche historigue ». lis ne doivent pourtant pas étre totalement exclus du
fait de la fongueur limitée des séries pluviométriques utilisées et des ajustements statistiques
permettant de représenter chacune des 9 variables descriptives du signal de pluie.

Les résultats de la méthode SHYREG sont préconiseés par Météo France lorsque les estimations
ponctueiles ne sont pas disponibles & proximité du lieu d'étude’. Pour Météo France, l'utilisation
des données SHYREG semble se justifier seulement lorsque la densité spatiale des séries de
mesures fait défaut, ce qui est souvent fe cas pour les précipitations & pas de temps fins
(inférieurs & la journée). En effet pour Météo France, « l'interpolation spatiale des estimations est
un exercice périlleux et déconseilié 1» car «les extrémes sont trés dépendants de
'environnement immédiat du poste de mesure ! »,

En outre les résultats de la méthode SHYREG ne sont pas fournis avec un intervalle de
confiance et les événements récents ne sont pas intégrés puisqu'il n'y a pas de mise a jour
prévue des résultats. Signalons que la période d'observations utilisée dans la méthode SHYREG
correspend a lintervalle 1977-2002%,

Des travaux trés récents®, réalisés par Méetéo France, IRSTEA (développeur de la méthode
SHYREG) et EDF, ont comparé notamment la méthode SHYPRE régionalisé (identique a

1 Source Météo France. Direction de la Climatologie. OKAPI version 1.2 du 01/10/2007
2 Source message électronique dIRSTEA du 19/12/2013, suite a notre demande de précision formulée
le 12/12/2013
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SHYREG’), aux meilleures séries de données de pluie observée disponibles en France. Ces
travaux, lout juste révéles (les résultats on été présentés en novembre 2013), doivent encore étre
assimilés par la communauté des techniciens et des scientifiques. On peut y lire (%) que les
résultats proposés par la méthode SHYPRE possédent, & I'échelie nationale, une bonne
robustesse et une bonne justesse de l'estimation des quantiies. Ces résultats sont toutefois
dégradés dans les zones méditerranéennes par « une sous estimation des quantiles estimes par
rapport aux valeurs extrémes observées ». A noter, ce biais remarqué a I'échelle globale d'une
« région » ne peut tre analysé poste & poste, car chaque valeur extréme observée a un poste
est entachee d'une incertitude sur sa fréquence empirique’ qui rend la comparaison difficile.

3- Synthese
Finalement, les résultats de chacune des deux approches présentées ci-dessus saverent

entachés d'incertitudes importantes.

Il nous semble que les résultats du projet EXTRAFLO ne remettent en rien en cause I'approche
SHYREG. Les écarts rencontrés entre les quantiles SHYREG et les valeurs extrémes observées
dans les zones méditerranéennes, constituent un argument pour réserver lutilisation des
quantiles SHYREG aux secteurs sur lesquels des estimations ponctuelles ne sont pas
disponibles.

Conformément aux recommandations de Météo France, I'approche retenue dans le cadre du
PPR! Moyen Vistre est celle utilisant un ajustement de lois GEV sur des séries d'observations
locales supérieures & 25 années. Cette approche, menée guelques années aprés {événement de
2005, permet de lintégrer, ce qui la rend plus sécuritaire que si cet événement n'avait pas été
pris en compte. Enfin, des tests ont été menés avec succes, afin de vérifier que les valeurs les
plus fortes de I'échantiflon, principalement la piuie de 1988, pouvaient étre utilisées pour réaliser
les ajustements (test de la présence de horsain).

La recherche d'une piuie & I'échelle du bassin versant du Vistre s'est ainsi effectuée 4 'aide des
séries de données disponibles sur la période commune la plus longue possibie, & savoir 30
années, en 11 postes pluviometriques.

Sur chacun de ces postes pluviométriques, les guantiles de pluie journaliére ainsi estimés
conférent aux pluies des 6 et 8 septembre 2005 des périodes de retour comprises entre 5 et 50
ans, a 'exception notable du poste de Bernis pour lequel la période de retour avoisine les 90
ans’, L'événement de référence pour les études préalables au PPRI moyen Vistre a donc été
défini a l'aide des quantiles centennaux ainsi estimés aux différents postes pluviométriques en
utilisant un abattement spatial de la pluie.

Le chargé d'études
Christophe Laroche

Copie a:
CETE Méditerranée /IDREC/SRILH : P. Fourmigug, J.L. Delgado

3 Projet ANR-08-RISK-03-01 Prédétermination ds valeurs extrémes de pluies et de crues (EXTRAFLO).
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5 Annexe 2-1 du rapport de phase 1 du PPRI moyen Vistre (pages 6 a 10)



