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Travaux nouvelle tranchée coupe feu

•Mise en oeuvre d’une nouvelle tranchée coupe feu afin 
de maîtriser l’extension de la combustion du terril 
suivant l’implantation définie dans AP du 16/01/23

•Engins de chantier utilisés : pelle 20T, tombereau de
chantier, camion citerne 

•Acquisition d’une caméra thermique : pour surveillance
thermique des parois de la tranchée avant comblement

•Traitement des déchets : étalement épaisseur 20 cm 
avec arrosage abondant suivant prescriptions AP



Travaux nouvelle tranchée coupe feu



Travaux nouvelle tranchée coupe feu



Comblement réalisé avec 
des matériaux non 
combustibles, sable et 
graves, à dominante 
argileuse. 

Remblaiement



Remblaiement



Stockage des déchets miniers excavés puis traités

Stockage sur site au droit 
de la parcelle cadastrée 
B 1719

Aménagement des 
différents stockages



Sécurité des salariés

Location du 14/02/23 au 
31/05/23 des équipements et 
détecteur (ACMADIS)



Implantation et réalisation des 4 forages complémentaires 

Réalisation : SIC INFRA
                  Sondages réalisés entre le 27 et 31 mars 23 

•Implantation : selon courrier préfectoral du 23/03/2023
                     suite à visite DREAL / GEODERIS
et selon possibilités techniques car travaux relatifs à la
nouvelle tranchée encore en cours
                  

•



Implantation et réalisation des 4 forages complémentaires 



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



Suivi température des parois de la tranchée avec caméra



•Mise en œuvre identique aux précédentes relèves, 
en ajoutant les 4 nouveaux forages. 

•Outils : thermomètre numérique portable et sonde 
thermique graduée   

•Relevé des températures : dans chacun des forages, 
tous les deux mètres.

Suivi température des 11 forages
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